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The HiRes Video Company MOBOT|X

Ethernet mit PoE. Via Zweidrahtleitung.

z. B. Telefonleitung
z. B. Antennenkabel

Mx2wire macht aus einer bestehenden Zweidrahtleitung eine
moderne Multimedialeitung — schnell, einfach und kostengunstig

11/2009

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland borsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-

kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept Idsst hochauflésende Videosysteme Uberhaupt erst rentabel werden.
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MOBOTIX Mx2wire

Mx2wire macht aus einer bestehenden Zweidrahtleitung eine
moderne Multimedialeitung - schnell, einfach und kostenginstig

DER MEDIAKONVERTER VON MOBOTIX - MOGLICHKEITEN UND LIMITS

* Mx2wire Ubertrdgt Daten und zusdtzlich Strom nach PoE-Standard!

® Mx2wire benutzt gegeniber einem Standard-Netzwerkkabel bereits eine einfache
Verschlisselung (DES 56 bit)!

* Mx2wire bendtigt keinen separaten Stromanschluss!

* Mx2wire nutzt bestehende Telefon-, Strom- oder Antennenkabel und spart dadurch
ernormen Verlegeaufwand!

* Mx2wire ist ein Qualitdtsprodukt made in Germany: Entwicklung und Fertigung zu 100%
in Deutschland!

ErfUllt EMV-Vorschriften

Mx2wire entspricht den relevanten EMV-Vorschriften fur informationstechnische Gerdte
(EMV: Elektromagnetische Vertrdglichkeit).
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The HiRes Video Company MOBOTIX

EINZIGARTIGE VORTEILE NUTZEN - MIT MX2WIRE

Invielen Hausern sind Fernseh-, Telefon- und andere Verteilnetze auf Basis von Zweidrahtleitungen
schon installiert, werden aber teilweise gar nicht mehr benétigt. So wurde beispielsweise
eine vorher leitungsgebundene Telefonanlage durch eine Anlage ersetzt, die heute funk-
basiert arbeitet. Bereits vorhandene, stillgelegte Leitungen kdnnen nun sofort mit Mx2wire
verbunden und damit zu Netzwerkleitungen im gesamten Haus umfunktioniert werden. So
kann auch eine alte analoge Kamera ohne Neuverkabelung sofort durch eine digitale und
hochauflésende MOBOTIX-Netzwerkkamera ausgetauscht werden. Mit allen Vorzigen,
die damit verbunden sind.

Neue Méglichkeiten, mehr Komfort:

o Ubertragung von Ethernet und PoE Uber Zweidrahtleitung

o Einfache Anbindung von 10/100 Mbit Ethernet-Gerdten

o Ersetzt das kostspielige und zeitintensive Verlegen von Netzwerkkabeln
Anbindung z. B. von PC, WLAN DSL-Router, IP-Kamera, IP-Telefon, IP-Turstation

Angeschlossene Gerdte werden bis 7 Watt via PoE mitversorgt

Ideal, wenn Funkverbindung nicht méglich ist (Entfernung zum Sender, Mauerdicke etc.)

Ubertragung bis zu 500 m, Datenrate entfernungsabhdngig bis 30 Mbit/s

Einfache Montage in Standard-Dosen (Aufputz oder Unterputz)
Entwickelt, produziert und patentiert von MOBOTIX Deutschland

Zwei LEDs zeigen Verbindungs- und Versorgungsstatus an

Versorgung von Mx2wire Uber nur einen Standard-PoE-Switch

NetzwerkverlGngerung durch ein bis zu 500 m langes Cat-7-Kabel als Zweidrahtleitung
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Weltneuheit: Patentiert und produziert von MOBOTIX

Mx2wire macht aus einer bestehenden Zweidrahtleitung eine moderne Multimedialeitung.

Schnell, einfach und kostengunstig!
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MOBOTIX Mx2wire

Magliche Datenraten
und Reichweiten
inklusive Hinweise
siehe Seite 12-14

Mx2wire benstigt zum
Betrieb eine PoE-
Einspeisung durch einen
Standard PoE-Switch
(Class 0, IEEE 802.3af)

Falls kein PoE-Switch
verwendet wird, kann
die Stromversorgung
auch mit dem NPA-PoE-
Set von MOBOTIX ein-
gespeist werden

Zusdtzliche Netzgerdte
fiir Mx2wire und
Endgerdte entfal-

len in der Regel

EINLEITUNG

Mit dem Mx2wire-System von MOBOTIX wird ein Ethernet-Netzwerk mit PoE z. B. Uber
bestehende Leitungen bis zu 500 m aufgebaut. Somit kann ein bislang nicht mehr genutz-
tes zweiadriges Kabel (analoge Telefonleitung, Antennenkabel oder Klingeldraht) zur
Anbindung eines 10/100 Mbit/s Ethernet-Gerdtes (bspw. PC, WLAN, IP-Kamera, IP-Telefon
oder IP-Turstation) weiter genutzt werden — ohne dass neue Kabel verlegt werden oder
sonstige bauliche MaBnahmen vorgenommen werden missen. Es wird jeweils eine (iden-
tische) Mx2wire-Einheit am Anfang und Ende der Leitung benétigt, die sich selbst auto-
matisch als Sender oder Empfdnger konfiguriert (MOBOTIX-Patent).

Mx2wire Mx2wire

Zweidrahtleitung

RJ45

Der besondere Zusatznutzen von Mx2wire besteht darin, dass neben den Daten auch noch
die Energie zum Betrieb von PoE-Endgerdten (Power over Ethernet nach dem Standard
IEEE 802.3af, z. B. eine MOBOTIX-Netzwerkkamera) Uber die verwendete Zweidrahtleitung
Ubertragen werden kann.

Versorgt wird Mx2wire Uber PoE vom einspeisenden Netzwerkkabel. Die angeschlosse-
nen Endgerdte werden bis 7 Watt via PoE mitversorgt. Eine eigene Stromversorgung von
Mx2wire ist dabei nicht notwendig, da der Netzwerkverteiler (Switch) diese Ublicherweise
auf den Datenleitungen mitliefert (PoE) und die beiden Mx2wire-Einheiten ebenso wie das
Standard-PoE-Endgerdt damit versorgt werden.

Flexible Montagemadglichkeiten

Mx2wire wird in Ublichen Steckdosenrahmen in unterschiedlichen Designvarianten

geliefert, kann aber auch mit der beigefigten Aufputzdose verwendet werden.
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UBERSICHT ZWEIDRAHTLEITUNGEN

Unter einer Zweidrahtleitung versteht man meist ein zweiadriges Kupferkabel, bei dem

die beiden Drdhte miteinander verdrillt sind (Twisted Pair). Eine klassische Zweidrahtleitung

ist eine analoge Telefonleitung mit 0,8 mm Drahtstdrke, die in der Qualitdt (gemdB dem

Standard ISO/IEC 11801) einem Kabel der Kategorie 1fur SprachUbertragungen entspricht.

Zum Betrieb von Mx2wire kdnnen weitere, auch unverdrillte Leitungen mit mind. zwei Adern

als physische Verbindung zwischen den beiden Mx2wire-Einheiten verwendet werden. Beispielhafte Messwerte
Esist zu beachten, dass Qualitat, Linge und Dicke des verwendeten zweiadrigen Kabels zu den Leistungsdaten
Einfluss auf die Ubertragung von Daten und PoE-Leistung haben (siehe Abschnitt 1.2). siehe Seite 12-14

Antennen- bzw. Koaxleitung (z. B. von Analogkamera) /
o Kabeltyp: RG nach MIL-C-17 (Koaxialkabel) "ﬁ’
o Einfacher Austausch von Analog- gegen IP-Kamera
o Storungsfrei aufgrund geschlossener Systeme und Abschirmung der Leitungen
¢ Reichweite (bei 20 Mbit/s): Uber 500 m

o Kabeltyp: JY, A2Y und YR (Fernsprech- und Schwachstromkabel)

o Sehr gute Verfugbarkeit in Gebduden

o Aderdurchmesser 0,6 bis 0,8 mm /

e Reichweite (bei 20 Mbit/s): Gber 300 m ‘
Stromleitung (darf nicht mehr stromfiihrend sein!) f

o Kabeltyp: NY (Installationskabel) & .

o Flachendeckende Verfugbarkeit der Leitungen

Analoge Telefonleitung bzw. Klingeldraht / '

¢ Kabel missen vom Stromnetz getrennt sein!
o Aderquerschnitt max. 1,5 mm?
* Reichweite (bei 20 Mbit/s): Uber 300 m

Ethernet-Verlegekabel l /
o Kabeltyp: Cat-7 (S/FTP, 4x2xAWG 23, 1000 MHz) bis pu—
¢ Hohe Reichweiten fUr Daten- und StromUbertragung
¢ Reichweite (bei 20 Mbit/s): Gber 500 m

Multimedialeitung

Mx2wire ersetzt als Netzwerkleitung inkl. PoE die urspringliche Funktion des genutz-
ten Kabels und macht dieses zu einer modernen Multimedialeitung. Eine gleichzeitige
Weiternutzung als Strom-, Analogtelefon- oder Antennenanschluss ist daher nicht moglich.

=
S
X
=
[«
K]
[]
E




=
(]
3
£
o
-1
<]
€
3
3
3

MOBOTIX Mx2wire

ANWENDUNGSBEISPIELE

a) Internentanschluss eines PCs in der Einliegerwohnung

Im Erdgeschoss liegt ein Internet-Anschluss und nun soll noch ein PCin der Einliegerwohnung
vernefzt werden. Aufgrund der Betonmauern und/oder Entfernung ist eine Netzwerkverldngerung
Uber WLAN nicht mdglich. Mx2wire wird hier einfach an die beiden Adern der schon
langer nicht mehr benétigten analogen Telefonleitung angeschlossen. Mx2wire bendtigt
zur Stromversorgung des Endgerdits (PC) und zum Eigenbedarf lediglich einen PoE-Switch
oder -Injektor.

Wohnhaus

Mx2wire erspart hier

enormen Verlegeaufwand
(Zeit und Kosten), indem
das alte Telefonkabel als Einliegerwohnung
Netzwerkkabel einfach
weitergenutzt wird

Bendtigtes Gerdt zur PoE-Stromversorgung (nach IEEE 802.3af):

Mx2wire bendtigt bei allen Installationen eine geeignete PoE-Versorgung (Class 0). Hier
haben Sie grundsdtzlich immer die Wahl zwischen einem Standard PoE-Switch/Router oder
dem bei MOBOTIX als Zubehdr erhdltlichen MX-NPA-PoE-Set.
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b) Anbindung WLAN-Router an entlegenen DSL-Anschluss

Der DSL-Anschluss liegtim Erdgeschoss. Mehrere PCs, die sich zwei Etagen héher befinden,
sollen damit vernetzt werden. WLAN geht nicht Gber die ganze Strecke. Der Weg vom Router
im Erdgeschoss in die 2. Etage ldsst sich wieder mit Mx2wire und z. B. einer analogen
Telefonleitung Uberbriicken. Indem man einen WLAN-Router an die Mx2wire-Einheit in der
2. Etage anschlieBt, kdnnen dort die PCs nun via WLAN auf das Internet zugreifen.

Altes Telefonkabel

MX-NPA-PoE-Set:

Der PoE-Injektor von MOBOTIX — kompakt, robust und

flexibel einsetzbar.

Stromversorgung
des WLAN-Routers
durch die Mx2wire-
Gerdte (max. 7 W)

Die Betondecke
erlaubt hier keine
WLAN-Verbindung
zum Dachgeschoss
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MOBOTIX Mx2wire

¢) Anschluss einer IP-Kamera an einen PC

Mit Mx2wire ist es mdglich, eine alte Stromleitung zum Anschluss einer modernen,
PoE-versorgten IP-Kamera inkl. Audio/Video und Schaltfunktionen zu nutzen. Zur
PoE-Einspeisung dient ein Standard PoE-Switch/Router oder das kompakte MX-NPA-
PoE-Set inkl. Crossover-Funktion. Der PC wird zur Steuerung der Kamera direkt mit
einem Patchkabel (mind. Cat. 5) am PoE-Switch angeschlossen.

Wohnhaus

§ 4 S\@:

Ein ehemals als =
Stromanschluss genutz- S —
ter Zweidraht dient

hier zum kostengiins-
tigen Anschluss einer
IP-Kamera in der Garage

Keine zusdtzliche : Alte Stromleitung
Stromversorgung i 2

der Kamera in der
Garage notwendig

/’ Garage

Bendtigtes Gerdt zur PoE-Stromversorgung (nach IEEE 802.3af):

Mx2wire bendtigt bei allen Installationen eine geeignete PoE-Versorgung (Class 0). Hier
haben Sie grundsdtzlich immer die Wahl zwischen einem Standard PoE-Switch/Router oder
dem bei MOBOTIX als Zubehér erhdltlichen MX-NPA-PoE-Set.
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d) Tausch einer Analogkamera gegen eine IP-Kamera

Wer die zahlreichen Kosten- und Technikvorteile einer hochauflésenden MOBOTIX IP-Kamera
nutzen mochte, aber bereits eine Analogkamera installiert hat, kann das vorhandene
Koaxkabel bequem weiternutzen. Die PoE-Einspeisung fur die IP-Kamera erfolgt hier Uber
einen PoE-Switch, an dessen freien Ports noch ein Bedien-PC, weitere IP-Kameras oder
eine Internetverbindung zur Kamerafernabfrage angebunden werden kénnen.

&3@}4&« Altes Koaxkabel @%ﬁﬁ
A WY

MX-NPA-PoE-Set:

Der PoE-Injektor von MOBOTIX — kompakt, robust und

flexibel einsetzbar.

Nur die Analogkamera
wird gegen eine HiRes-
Kamera ersetzt, das
Koaxkabel kann weiter
genutzt werden (minima-
ler Installationsaufwand)

Koaxkabel eignen
sich speziell fiir gro-
Bere Strecken

www.mobotix.com




MOBOTIX Mx2wire

Die Stromversorgung
der Mx2wire-Einheit
im Keller erfolgt
durch den PoE-Switch
im ersten Stock

Das alte Telefonkabel
wird mit Mx2wire

zur Netzwerkleitung
fiir mehrere
Endgerdte im Biiro
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€) Anschluss mehrerer Netzwerk-Endgerdte via Mx2wire

Im Erdgeschoss liegt ein Internet-Anschluss. Im 1. Stock soll ein Buro eingerichtet werden
mit mehreren Netzwerkgerdten (PCs, Drucker, IP Videotelefon). Mx2wire wird an die bei-
den Adern der nicht mehr benutzten analogen Telefonleitung angeschlossen. Mx2wire
benétigt zur Stromversorgung des IP-Telefons und zum Eigenbedarf lediglich einen PoE-
Switch, an den auch die Ubrigen Netzwerkgerdte direkt angeschlossen werden.

»
R
Alte Telefonleitung

Bendtigtes Gerdt zur PoE-Stromversorgung (nach IEEE 802.3af):

Mx2wire bendtigt bei allen Installationen eine geeignete PoE-Versorgung (Class 0). Hier
haben Sie grundsdtzlich immer die Wahl zwischen einem Standard PoE-Switch/Router oder

dem bei MOBOTIX als Zubehor erhdltlichen MX-NPA-PoE-Set.
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f) Ersetzen eines analogen Telefons gegen IP Videotelefone

Ein DSL-Anschluss und ein PC befinden sich bereits im Erdgeschoss. In die obere Etage
fohrt vom Erdgeschoss eine analoge Telefonleitung. Die Telefonleitung wird mit Mx2wire
nun zu einer Netzwerkleitung umfunktioniert, die Daten und Strom transportieren kann.
Die alten Telefone kénnen so ganz einfach gegen IP-Videotelefone ersetzt werden, die
vom PoE-Switch via Mx2wire auch mit Strom versorgt werden.

a5
P
. i

Alte Telefonleitung

MX-NPA-PoE-Set:

Der PoE-Injektor von MOBOTIX — kompakt, robust und

flexibel einsetzbar.

Kein Stromanschluss
fir Mx2wire-Einheit
und IP-Telefon oben
notwendig, wenn die-
ses per PoE bis 7 W
gespeist werden kann
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MOBOTIX Mx2wire

Beachten Sie auch den
Hinweis auf Seite 14

Durch das korrekte
Zusammenfassen bzw.
Verdrillen von zusdtz-
lich vorhandenen Adern
zu zwei ,Drdhten" bzw.
Leitungen, kann die max.
Ubertragungsstrecke fiir
Daten und Strom grund-
sdtzlich erhsht werden

Mx2wire meldet sich
immer mit Klasse 0 an
und versorgt Endgerite
mit einer Leistung von
max. 7 W (bis Klasse 2)

MOGLICHE DATENRATEN UND LEITUNGSLANGEN

Bei den in der Ubersicht angegebenen Datenraten handelt es sich um Nettodatenraten,
auch Nutzdaten oder Payload genannt, die in der Einheit Mbit/s angegeben werden
(1Byte = 8 Bit). Im Gegensatz zu den z. B. bei Leistungsangaben von DSL-Anschlissen meist
angegebenen Bruttodatenraten (inkl. Datenlast zum Systembetrieb) handelt es sich hier
um diejenige Datenmenge, die fUr das Endgerdt, das an der Mx2wire-Empfangseinheit
betrieben wird, auch tatsdchlich und vollstandig zur Verfigung steht. So benétigt eine
MOBOTIX-Netzwerkkamera typischerweise nur eine Datenrate von 2,5 Mbit/s.

Durch den Spannungsabfallin der Leitung kann es sein, dass bei groBen Leitungsldngen
das Endgerdt nicht mehr mit Strom versorgt werden kann und daher separat Strom
eingespeist werden muss. D. h. die Datenreichweite ist im Allgemeinen gréBer als die
maximale Ubertragungsstrecke fur Strom.

Direkt an einer Mx2wire-Einheit sollte nur ein Netzwerk-Patchkabel mit einer Gblichen
maximalen Lange von 10 Metern angeschlossen werden, um den Weg zum ndchsten
Gerdt (Switch, Router, PC, PoE-Injektor, IP-Kamera, ...) zu Uberbricken.

Eine dariber hinausgehende, weitere Netzwerkverldngerung durch beispielsweise
den Anschluss eines ldngeren Netzwerk-Verlegekabels an Mx2wire ist von MOBOTIX
nicht vorgesehen.

Auch eine Koppelung von mehr als zwei Mx2wire-Einheiten ist nicht moglich.

PoE-Leistungsklassen (Standard nach IEEE 802.3af):

Klasse Max. Entnahmeleistung

0 0,44 W-12,95W fir Mx2wire

1 0,44W-3,84W

2 3,84W-6,49W fir Endgerdt (max.)
3 6,49 W-1295W

Die Tabellen auf der néichsten Seite enthalten beispielhafte Leistungsdaten, die bei MOBOTIX
unter realen Bedingungen mit den Ublichen Benchmark-Testverfahren ermittelt wurden.

MOBOTIX Netzwerkkameras - sparsam und leistungsstark

Bereits eine Leistung unter 4 Watt reicht aus, um eine hochauflésende MOBOTIX-
Netzwerkkamera mit allen integrierten Funktionen wie Bewegungserkennung oder inter-

ner Langzeitspeicherung Gber die Zweidrahtleitung anzubinden und zu versorgen.
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Vergleichstabellen fiir die Ubertragungsraten von Daten und Strom in Abhdingigkeit
von Kabellinge und Kabeltyp

Antennen- bzw. Koaxleitung

Lange Koaxkabel

100 m

Daten: 30 Mbit/s
PoE-Klasse: 1

Starke

0,6 mm | Daten: 30 Mbit/s
Innenleiter | PoE-Klasse: 2

Daten: 30 Mbit/s
PoE-Klasse: keine

Telefonleitung und Klingeldraht
Lange Telefonleitung/Klingeldraht

Starke 50m 100 m 200 m

0,6 mm | Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 25 Mbit/s
PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 1 PoE-Klasse: keine

0,8 mm | Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s
PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 1

Installationskabel

Ldnge Installationskabel

100 m

Daten: 30 Mbit/s
PoE-Klasse: 2

Starke

1,5 mm?

Daten: 25 Mbit/s
PoE-Klasse: 2

Daten: 30 Mbit/s
PoE-Klasse: 2

Netzwerk-Verlegekabel
Lange Netzwerk-Verlegekabel (Nutzung aller 4 Adernpaare s. u.)

Typ 200 m 300 m 500 m
Cat-7 | Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s
PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2

Mx2wire kann auch zu einer Reichweitenverldngerung einer sonst auf nur 100 m Lange
(zwischen PoE-Switch und Endgerdt) beschrdnkten Ethernetverbindung eingesetzt werden.
Dazu wird ein Cat-7-Verlegekabel zu einer Zweidrahtleitung wie folgt umfunktioniert:
Die 4 verdrillten Adernpaare 6ffnen und ca. 7 mm an den Enden abisolieren. Dann
die 4 weiBlen Adern und die 4 farbigen Adern jeweils zu einer Leitung verbinden und
Aderendhiilsen aufsetzen. Im Verbund mit Mx2wire kann Gber eine Strecke von 500 m
Strom der PoE-Klasse 2 bei einer Datenrate von ca. 30 Mbit/s Ubertragen werden.

/A ) = =
P ¢
7" 4 verdrillte Adernpaare y’ alle 8 Adern an den 4x weiB3 und 4x farbig
y offnen / Enden abisolieren zusammenfassen

Physikalisch bedingt kénnen ab einer bestimmten Kabelldnge nur noch Daten und kein
Strom mehr Gbertragen werden. Dies kann bei Installationen ohne PoE-versorgte Endgerdte
(z. B. PC) zu deutlichen Reichweitensteigerungen der Zweidrahtleitung fuhren, wenn for

die Anwendung auch niedrige Datenraten ausreichend sind.

Details zu den aufge-
fiihrten Kabeltypen fin-
den Sie auf Seite 5

/

®

Beachten Sie auch die
Erlduterungen und den
Hinweis auf Seite 14

Zum Anschluss an

den beiden Mx2wire-
Buchsen 2 Aderendhiilsen
verwenden
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MOBOTIX Mx2wire

Als Sender wird die
Mx2wire-Einheit
bezeichnet, die vom
Switch mit Strom ver-
sorgt wird, da Daten
in beide Richtungen
ibertragen werden

Senden/Empfangen
in beide Richtungen

Spannung kann von
beiden Seiten eingespeist
werden, auch gleichzeitig

Der Wert fur die Strom-Ubertragungsleistung eines Kabels bei entsprechender Stérke
und Ldnge ist als PoE-Klasse angegeben (siehe Tabelle Seite 12). Dies bedeutet, dass die
Versorgung und volle Funktionsfdhigkeit eines PoE-Endgerdites der angegebenen Klasse
(1oder 2, abhdngig von Leitungsquerschnitt und -ldnge) an der Mx2wire-Empfangereinheit
gewdhrleistet ist. Der Sender ist die direkt vom PoE-Switch versorgte Mx2wire-Einheit.

Hinweis zur Datenibertragungsrate & Leitungsldnge

Wir haben das Produkt sehr sorgfdltig getestet und spezifizieren keine einmaligen
Spitzenwerte, sondern nur die wichtige Nettodatenrate, die Uber einen groen Zeitraum
gemessen wurde. Trotzdem kénnen wir KEINE Garantie fir mogliche Leitungsldngen,
Datenraten & Stromibertragung Ubernehmen, da viele physikalische Faktoren nicht
im Verantwortungsbereich von MOBOTIX liegen (Stérquellen wie Maschinen oder
Starkstromkabel, Beschaffenheit und Qualitat der verwendeten Leitungen usw.). Die
effektive Datenrate, Verbindungsldnge und StromUbertragung kénnen nur vor Ort indi-
viduell gepruft und bestimmt werden.

AUTOMATISCHE KONFIGURATION VON SENDER UND EMPFANGER

Wenn Daten und Strom Uber die Zweidraht-Netzwerkleitung versendet werden, dient eine
(einspeisende) Mx2wire-Einheit als Sender und die andere als (Daten-)Empfanger. Eine
Kommunikation zwischen den Mx2wire-Einheiten ist in beide Richtungen méglich, da sich
die Rollen ,Sender” und ,Empfdnger” jederzeit automatisch konfigurieren.

Mx2wire Mx2wire

Zweidrahtleitung

Erhohte Datensicherheit: Gegenuber einem Standard-Netzwerkkabel benutzt der
Mx2wire Mediakonverter bereits eine einfache Verschlisselung (DES 56 bit).
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MEHRERE MX2WIRE-EINHEITEN GLEICHZEITIG

Mx2wire Mx2wire

A s
.1-{
\Kobelldnge 50m (Klingeldrahf)/
Direkt nebeneinan-
R . der liegende Kabel kon-

Mx2wire Mx2wire nen sich gegenseitig

beeinflussen und die

Datenrate reduzieren

Mx2wire Mx2wire

Kabelldnge 50 m (Klingeldraht)

Beispiel: 50 Meter langes 4-adriges Kabel (Klingeldraht), von dem je zwei Adern fir
ein Mx2wire-Paar A und B verwendet werden

Hier werden pro Mx2wire-Paar (von A zu A, von B zu B) jeweils 10 Mbit/s Ubertragen. Falls
nur ein Paar angeschlossen ist (nur A, siehe Abb. oben), betrdgt die Nettodatenrate von
Mx2wire 30 Mbit/s. Der Verlust der Datenrate geht hier auf das Konto der gegenseitigen

Beeinflussung! Die Netzwerknummer
befindet sich rechts

Normalerweise verhalten sich die beiden Paare wie ein Netzwerk-HUB, d. h. die Daten oben auf jeder

der Strecke A-A sind auch auf den beiden Einheiten der Strecke B-B verfigbar. Um dies Mx2wire-Flatine

zu unterdricken, sind je zwei Mx2wire-Einheiten im Werk gepaart; sie verfigen Uber
dieselbe Netzwerknummer (Nefzwerk-ID) und kénnen damit gegenseitig kommunizieren.

Zwei Mx2wire-Einheiten missen immer paarweise (wie original verpackt) verwendet
werden. Die zwei zusammengehdorenden Einheiten weisen dieselbe Netzwerk-ID auf.
Die Netzwerk-ID befindet sich als Aufkleber rechts oben auf der Platine.

Zwei direkt nebeneinander, sozusagen ,im selben Rohr” liegende Kabel beeinflussen sich
gegenseitig und die Datenrate kann sich reduzieren. Dies ist auch der Fall, wenn keine

elektrische Verbindung gegeben ist.
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MOBOTIX Mx2wire

LIEFERUBERSICHT

Bestandteile einer
0000

Mx2wire-Einheit (im
Set doppelt enthalten) 1.5

Die Positionen 1.1, 1.2 und
1.3 werden zusammenge-
fiigt geliefert und mis-
sen vor der Montage
demontiert werden

I Position | Anzahl | Bezeichnung

4 11 2 Mx2wire-Gehduse mit Platine inkl. Edelstahlschraube 2x11 mm
1.2 2 Frontblende inkl. Edelstahlschraube M3x12 mm
1.3 6 ie 2 Rahmen weiB (konkav, konvex und plan)
14 8 Selbstschneidende Edelstahlschrauben 3x10 mm
15 2 Torxschlussel fur Torx-Schrauben
1.6 8 Torx-Schrauben M3,5x40 mm, Unterlegscheiben 3,5 mm, Dubel
1.7 2 Aufputzdose weill 35 mm Hohe inkl. Stopfen 8-adrig
1.8 4 je 2 Stopfen fur Kabel 3-5 und 5-7 mm (altern. zu Stopfen 8-adrig)
1.9 2 Hohlraumdose
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GEHAUSE UND ANSCHLUSSE

Der Mx2wire Mediakonverter bezeichnet ein Set aus zwei Mx2wire-Einheiten, die sich
jeweils aus einer Platine im Gehduse, Frontblende, Rahmen, Unterputz- bzw. Aufputzdose
und Befestigungsmaterial zusammensetzen.

Anschlisse
¢ Vorderseite: Netzwerk RJ45 (Ethernet-Netzwerk inkl. PoE-Stromversorgung)

® Rickseite: Zweidraht (Buchse 1und 2) und MxBus (Buchse 3 und 4, noch nicht
verfugbar)

LED 1 grin (Strom) @ o°°%%:, LED 2 orange (Daten) Die LEDs geben Auskunft
o ® B e {iber den aktuel-

len Betriebszustand

Netzwerkanschluss RJ45

Die Klemmen von

\ /,
* ’/ Mx2wire sind fiir
Mx2wire “ Aderquerschnitte von
Zweidrahtanschluss 0,13 mm? bis 2,0 mm?
Volldraht ausgelegt
Keine flexiblen Leitungen
zugelassen (auBer mit
Aderendhiilsen)
FOr den Zweidrahtanschluss kénnen nur die Buchsen 1 und 2 verwendet werden. l
Die Buchsen 3 und 4 sind fur den zukinftig verfugbaren MxBus-Anschluss reserviert.

Robustes Qualitatsprodukt — Made in Germany

Mx2wire ist ohne mechanische Teile praktisch wartungsfrei und verfugt Uber einen sehr

groBen Arbeitstemperaturbereich: -30 bis +60 Grad Celsius!
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MOBOTIX Mx2wire

ANSCHLUSSALTERNATIVEN (POSITIONIERUNG DER POE-EINSPEISUNG)

1. PoE-Einspeisung zwischen Router und Mx2wire-Einheit.

Mx2wire Mx2wire

Mx2wire bengtigt Zweidrahtleitung
immer mindestens
6 Watt PoE-Einspeisung

(Eigenbedarf)

RJ45

mm

Hinweis: Mx2wire meldet sich immer beim Switch als Gerdt der PoE-Klasse 0 an.

2. PoE-Einspeisung zwischen Mx2wire-Einheit und PoE-Endgerdt (z. B. Kamera).

Mx2wire Mx2wire

Kamera und Mx2wire
werden gefrennt vom

PoE-Switch versorgt Zweldrohﬂelfung

Hinweis: Ein Anschluss des DSL-Routers ohne PoE-Versorgung ist nur maéglich, wenn eine
PoE-Einspeisung an der anderen Mx2wire-Einheit erfolgt.
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3. PoE-Einspeisung an beiden Mx2wire-Einheiten gleichzeitig.
Mx2wire Mx2wire

Ab einer gewissen
Leitungsldnge kon-
nen nur noch Daten
und kein Strom mehr
libertragen werden

Zweidrahtleitung (Uberlénge)

Hinweis: Falls die Zweidrahtleitung aufgrund ihrer Lange fur eine PoE-Versorgung der
Mx2wire-Gegenstelle nicht ausreicht, kdnnen beide Seiten mit Strom via PoE versorgt werden.

4. PokE-Einspeisung mit MOBOTIX PoE-Injektor (MX-NPA-PoE-Set).

Mx2wire Mx2wire

Zur Standard PoE-
Versorgung nach TIEEE
802.3af ist das neue
NPA-PoE-Set geeignet

Zweidrahtleitung

[Ry45| NPA-PoE-Set RI45

PC/Power

Hinweis: Alternativ zu einem Standard-PoE-Switch (IEEE 802.3af) kann das bei MOBOTIX
als Zubehor erhdltliche, blaue NPA-PoE-Set (MX-NPA-PoE-Set) verwendet werden.
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MOBOTIX Mx2wire

MOBOTIX-Wandhalter
mit Kamera Q24

ERGANZENDE HINWEISE ZU MX2WIRE

Wetterfestigkeit

Der Mx2wire Mediakonverter ist zwar GuBerst robust und hochwertig verar-
beitet, bauartbedingt bei den im Handbuch beschriebenen Montagearten
aber weder strahlwassergeschitzt, noch absolut staubdicht. Eine Verwendung
ist hier nur im geschutzten Innenbereich zu empfehlen.

Um eine einwandfreie Funktion auch unter raueren Bedingungen und im Freien zu
ermdglichen, missen entsprechende Vorkehrungen zur Abdichtung getroffen werden
(z. B. Schutzgehduse, Integration der Mx2wire-Einheit in den MOBOTIX-Wandhalter bei
Verwendung einer MOBOTIX-Kamera D12, D24 oder Q24). Auf eine zusétzliche Heizung
oder Beluftung kann in der Regel verzichtet werden, da Mx2wire Gber einen sehr groen
Arbeitstemperaturbereich von -30 bis +60 Grad Celsius verfigt.

Fachgerechte, sichere Installation

Elektrische Installationen dUrfen nur von entsprechend ausgebildeten Spezialisten durch-
gefhrt werden. MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von Mx2wire nur von solchen
Fachbetrieben durchfuhren zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb
von Netzwerkgerdten und den zugrundeliegenden Vorschriften fur Blitz- und Brandschutz
sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Uberspannungsschéden vertraut sind.

Uberspannungen kénnen durch andere elekirische Verbraucher, falsche Verlegung von
Leitungen, aber auch durch GuBere Einwirkungen hervorgerufen werden (z. B. Blitzeinschlag
in Telefon- oder Stromleitungen).

Pflege und Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen der beiden Mx2wire-Einheiten am besten ein (leicht
angefeuchtetes) weiches Tuch. Es durfen dabei keine Flussigkeiten durch die gelochte
Frontblende nach innen dringen! Auch sollten niemals scharfe Reiniger oder gar Reiniger
mit schleifenden Bestandteilen (Scheuermilch) eingesetzt werden. Weisen Sie eventuell
das Reinigungspersonal darauf hin.

Da Mx2wire keine mechanisch beweglichen Teile enthdlt, enffdllt eine turnusmaBige
Wartung. MOBOTIX empfiehlt jedoch eine gelegentliche Kontrolle der Funktionstichtigkeit.
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Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Die elekiromagnetische Verirdglichkeit umfasst alle ungewollten oder gewollten Mx2wire ist storungs-
Funktionsstoérungen elektrischer oder elektronischer Betriebsmittel durch z. B. elektrische, sicher aufgebaut
magnetische oder elektromagnetische Felder und Vorgdnge. Darin sind Beeinflussungen

durch Strome oder Spannungen bereits eingeschlossen. Nachweis und Bestdtigung von

Stérunempfindlichkeit und hinreichend geringer Stéraussendung sind durch EMV-Richtlinien

und EMV-Normen geregelt.

Die Europdische EMV-Richtlinie definiert elektromagnetische Vertrdglichkeit als , die Fahigkeit
eines Apparates, einer Anlage oder eines Systems, in der elektromagnetischen Umwelt
zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Stérungen zu ver-
ursachen, die fur alle in dieser Umwelt vorhandenen Apparate, Anlagen oder Systeme
unannehmbar wéren.”

Der Mx2wire Mediakonverter entspricht den relevanten EMV-Vorschriften fur informati-
onstechnische Gerdte.
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MOBOTIX Mx2wire

Innovationsschmiede Made in Germany

@ o oo Die borsennotierte MOBOTIX AG gilt seit ihrer
H 'Vlde = Ompleﬂ"OSUﬂgen Grundung 1999 in Deutschland nicht nur als
hochauflésend, digital & kosteneffizient aufzeichnen innovativer Technologiemotor der Netzwerk-
Kamera-Technik, sondern erméglicht durch ihr

dezentrales Konzept Gberhaupt erst rentable

hochauflésende Videosysteme in der Praxis.

Ob Botschaften, Flughdfen, Bahnhofe, Hafen,

- ""i""' ' Tankstellen, Hotels oder Autobahnen — MOBOTIX-
A = Video-Systeme sind seit Jahren hunderttausendfach

auf allen Kontinenten im Einsatz.

M OB 0 l x £ Technologiefilhrer Netzwerkkameras
T ~In kurzer Zeit hat sich MOBOTIX in Europa Platz
2 und weltweit Platz 4 an Marktanteilen erobert.
MOBOTIX stellt seit Jahren ausschlieBlich Megapixel-Kameras her und gilt hier mit einem
Marktanteil von Uber 60% als Weltmarkifihrer fir hochauflosende Videosysteme.
Das dezentrale MOBOTIX-Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass in jede Kamera
ein Hochleistungsrechner und bei Bedarf ein digitaler Speicher (MicroSD-/SD-Karte) zur
Langzeit-Aufzeichnung integriert ist.

MOBOTIX Wachstum [f5
MOBOTIX-Kameras kénnen auch ohne zentra- Umsou'rz?n Gesch&f?s %hﬂg 6) B
len PC bzw. DVR ereignisgesteuert aufzeichnen ! -
und Video mit Ton langfristig digital speichern.
08/09

Deshalb sind die MOBOTIX-L6su gen frotz bes-
00/01] 01/02 ]02/03]03/04]04/05]05/06]06/07]07/08

serer Bildqualitat auch bei kleinen Anlagen
MOBOTIX verfugt Uber ein eigenes Schulungszentrum mit einem reichhaltigen Programm

[

konkurrenzlos gunstig.

Kostenloser Beratungsservice

Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns
eine E-Mail. Wir melden uns dann umgehend
bei Ihnen zur Beratung.

Bei MOBOTIX sind Sie von Anfang an in besten
Hdnden. Sowohl unsere internen Projektmanager
als auch unsere erfahrenen und hochspeziali-
sierfen Secure-Partner sorgen dafir, dass jede
Anlage optimal geplant und installiert wird.
Unser Support hilft lhnen bei allen technischen
Fragen kompetent weiter.

MOBOTIX Schulungen und Seminare

for alle Interessenten, Kunden, Partner und Sicherheitsunternehmen. MOBOTIX bietet Basic
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und Advanced Seminare an. Mehr unter: www.mobotix.com
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MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Kaiserstrasse

D-67722 Langmeil, Deutschland
Tel.: +49 6302 9816-0

Fax: +49 6302 9816-190

E-Mail: info@mobotix.com
www.mobotix.com
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Ethernet mit PoE. Via Zweidrahtleitung.

Mx2wire Mx2wire

Zweidrahtleitung

Klingeldraht, Antennenkabel

Das Mx2wire-Set enthdlt alle Komponenten zum Aufbau einer Ethernet-Verbindung
Uber eine bereits verlegte Zweidrahtleitung (Klingeldraht, Antennenkabel).
Geliefert werden zwei Mx2wire-Einheiten, 3 verschiedene Design-Wechselrahmen,
Aufputzdosen, Hohlraumdosen und Befestigungsmaterial ..

11/2009

... fir nur 298 €* im Komplett-Set (Einfihrungspreis bis 31.12.2009)

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland borsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-

Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept Idsst hochauflésende Videosysteme Gberhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG ¢ D-67722 Langmeil ® Tel: +49 6302 9816-0 © Fax: +49 6302 9816-190 ¢ info@mobotix.com
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