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The HiRes Video Company MOBOT'X
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VideoMotion

mehrere Fenster
pixelgenau digital

-22 bis +140 °F

Wetterfest

-30 bis +60 °C, IP65
ohne Heizung

4/2010

IEEE 802.3af

PoE

Netzwerk-Power
auch im Winter

Innovationsschmiede - Made in Germany :
Robust

keine bewegten Teile

Die in Deutschland bdrsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk- S ookesi Kusts

Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept Idsst hochauflésende Videosysteme Uberhaupt erst rentabel werden.
MxCC/MxEasy
Lizenzfrei

Video-Management-
Software

MOBOTIX AG * D-67722 Langmeil © Tel: +49 6302 9816-0 ¢ Fax: +49 6302 9816-190 ¢ info@mobotix.com
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M12D-Secure: Outdoor Day & Night

Das MOBOTIX-Konzept

etwas ungewohnlich ...

Innovationsschmiede Made in Germany

Die borsennotierte MOBOTIX AG gilt seit ihrer
Grindung 1999 in Deutschland nicht

nur als innovativer Technologiemotor

der Netzwerk-Kamera-Technik, sondern

\__H,) ermdglicht durch ihr dezentrales Konzept

Uberhaupt erst rentable hochauflésende
Videosysteme in der Praxis. Ob Botschaften,
Flughdfen, Bahnhofe, Hdafen, Tankstellen,
Hotels oder Autobahnen - MOBOTIX Video-
systeme sind seit Jahren hunderttausendfach

auf allen Kontinenten im Einsatz.

Technologiefiihrer Netzwerkkameras

In kurzer Zeit hat sich MOBOTIX in Europa Platz
2 und weltweit Platz 4 an Marktanteilen er-
obert. MOBOTIX stellt seit Jahren ausschlieBlich
Megapixel-Kameras her und gilt hier mit einem
Marktanteil von Uber 60% als WeltmarktfGhrer

for hochauflésende Videosysteme.

Warum hochauflésende Systeme?
Je hoher die Auflésung, desto besser die
Detailgenauigkeit des Bildes. In der alten
analogen Technik besitzt ein Livebild
nicht mehr als 0,4 Megapixel und
ein aufgezeichnetes Bild in der
Regel 0,1 Megapixel (CIF). Eine
MOBOTIX-Kamera mit 3,1 Megapixel
zeichnet dagegen rund 30-mal mehr

Details auf. Deshalb sind gréBere

3.1 Megapixel

Netzwerk-Video

CMOS

Bildbereiche bis zum 360°-Rundumblick
moglich, wodurch die Kameraanzahl und
damit die Kosten reduziert werden. Bspw.
kdnnen vier Spuren einer Tankstelle anstatt
mit vier herkdmmlichen Kameras mit einer

MOBOTIX-Kamera aufgezeichnet werden.

Der Nachteil der zentralen Standardlésung
Ublicherweise liefern Kameras nur Bilder, und
die Verarbeitung und Aufzeichnung erfolgt
nachgeordnet auf einem zentralen PC per
Video-Management-Software. For hochauf-
|6sende Videosysteme ist diese klassische
zentrale Struktur ungeeignet, da nicht nur
eine hohe Netzwerk-Bandbreite notwendig
ist, sondern auch die PC-Rechenleistung fur
mehrere Kameras nicht ausreicht. Ein HDTV-
MPEG4-Film belastet einen PC bereits stark,
wie sollte er Dutzende hochauflésende Live-
Kameras verarbeiten kédnnen? Klassische zen-
trale Anlagen sind deshalb wegen der groBen
Anzahl an bendétigten PCs fur hochauflosende

Systeme weniger geeignet und unrentabel.

MOBOTIX Kamera

CPU MicroSD

Image-Analysis  Recording

MOBOTIX hat Video neu definiert. Ob im INTERNET, Verkehrsleitstand, Gebdudeiberwachung oder

Bankenrecorder: Die MOBOTIX-Kamera wird wie ein Drucker ans Netzwerk angeschlossen und dann

kénnen von jedem PC ohne Software-Installation die Live- und Recorderbilder abgerufen werden.
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... 1sT heute der Maf3stab

Das dezentrale MOBOTIX-Konzept

Im dezentralen MOBOTIX-Konzept dagegen ist
in jede Kamera ein Hochleistungsrechner und
bei Bedarf ein digitaler Speicher (SD/MicroSD-
Karte) zur Langzeit-Aufzeichnung integriert.
Der PC dient nur noch zum reinen Anschauen,
nicht aber zum Auswerten und Aufzeichnen.
Deshalb kdnnen MOBOTIX-Kameras auch
ohne eingeschalteten PC ereignisgesteuert
aufzeichnen und Video mit Ton langfristig

digital speichern.

Die Vorteile
Die MOBOTIX-Video-Lésungen bendtigen
also deutlich:

e weniger Kameras wegen der besseren
Detailgenauigkeit weitwinkliger Bilder durch
die Megapixel-Technologie,

e weniger PCs/DVRs, da rund 40
Kameras hochauflésendes Video mit Ton
hochperformant auf einem einzigen PC
speichern kénnen, bzw. Uberhaupt keinen
PC bei Aufzeichnung in der Kamera mittels
digitalen Speichern (USB, SD/MicroSD-Karte),

o weniger Netzwerk-Bandbreite, weil alles in

der Kamera selbst verarbeitet wird und so die

hochauflésenden Bilder nicht andauernd zur

Auswertung transportiert werden missen.

Robust und wartungsarm

MOBOTIX-Kameras besitzen weder Objektiv-
noch Bewegungsmotoren. Ohne bewegliche
Teile sind sie deshalb so robust, dass sich
die Wartung auf ein Minimum reduziert. Der
einzigartige Temperaturbereich von -30 bis
+60 °C wird ohne Heizung und ohne Lifter
bei nur 3 Watt erreicht. Da zur Aufzeichnung
keine PC-Festplatte notig ist, gibt es im ge-

samten Videosystem keine VerschleiBteile.

Software inklusive - lebenslang

Software- und Lizenzkosten entfallen bei
MOBOTIX, denn die Software wird immer mit
der Kamera ausgeliefert; bei unbeschrénkter
Kamera- und Nutzeranzahl. Das mitgelieferte
Software-Paket beinhaltet auch eine professionelle
Leitstand-Software, wie sie bspw. in FuBballstadien
im Einsatz ist. Updates werden kostenfrei auf
der Website bereitgestellt. Der Systempreis fir
eine wettergeschitzte Kamera inklusive Objektiv,
Abfrage-Software und Tagesaufzeichnung auf
MicroSD-Karte liegt unter 1.000 Euro.

Standardisierte Netzwerk-Technologie

Die Vernetzung der Kameras inkl. der Stromversorgung erfolgt verschlisselt Uber ein normales

Computer-Netzwerk und nicht Uber Videokabel. Dies hat den Vorteil, dass der Zugang weltweit Gber

Glas, Kupfer oder auch drahtlos mit preiswerten Standardkomponenten der IT-Technik erfolgen kann.

£
o
(%
X
©
Q2
o
£
3
3
3




£
o
(%]
X
©
o
o
E
3
3
3

MOBOTIX ...

Perfekte Raumibersicht

Mit der innovativen MOBOTIX Hemispheric
Technology kann ein Raum optimal Uberwacht
werden. So ersetzt bereits eine einzige - be-
sonders elegante und dezente — Q24 fur nur
798 Euro die aufwdndige und teure Installation
gleich mehrerer Standard-Kameras. Mit die-
ser Weltneuheit dokumentiert MOBOTIX erneut
seine Innovationskraft als WeltmarktfGhrer for

Megapixel Video-Security-Systeme.

Hochauflésendes 180°-Panorama

Bei der Sicherung eines Raums mit mehreren
Kameras ist der raumliche Zusammenhang
aus deren unterschiedlichen Blickrichtungen
nur schwer zu erkennen und daher die
Gesamtsituation schwierig zu erfassen. Die
Panoramafunktion der Q24 dagegen gewdhrt
in einem Ubersichtlichen Breitbandbild einen
hochauflésenden 180°-Rundumblick. Die
hohe Bildqualitdt wird durch den Einsatz
eines 3,1 Megapixel-Sensors und die neue
hemisphdrische Optik der Q24 erzielt.

Einfachste installation

Innovative Hemispheric-Technologie

Virtueller PTZ - ohne Motor

Die Q24 zoomt auch auf Details. Das Bild
der Hemispheric Kamera ldsst sich stufenlos
vergroBern, jeder beliebige Bildausschnitt
kann z.B. mit einem Joystick angefahren
werden. So nutzen Sie die Mdglichkeiten
einer mechanischen PTZ-Kamera ohne deren

Wartung und VerschleiB3. b
Wdhrend im Livebild auf einen Bildbereich
gezoomt wird, kann in der Aufzeichnung ein
Vollbild zur spateren Auswertung gespeichert
werden - das ist mit keiner motorgesteuerten
PTZ-Kamera der Welt moglich!

Kamera an die Decke, Wand oder an den Mast schrauben, Netzwerkkabel oder Wireless-Modul

anschlieBen, fertig! Schneller und einfacher als eine MOBOTIX ldsst sich wohl keine andere Kamera

anschlieBen. Und dank weniger benétigter Kameras sinken die Installationskosten noch weiter.
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Eine Kamera, mehrere Ansichten

Der Anzeige-Modus ,Surround” der Q24
ersetzt (in der Decke montiert) gleich vier
Kameras und zeigt vier Himmelsrichtungen
gleichzeitig in Quadansicht auf dem Monitor
an. Jede der vier Ansichten verfigt Uber
einen virtuellen PTZ. Simultan mit dem
180°-Panorama kann die Q24 zwei weitere
Ansichten liefern und so neben der Ubersicht
auch gleichzeitig auf zwei Szenen fokussieren
(Anzeige-Modus ,Panorama Fokus”).

Hochste Benutzerfreundlichkeit

Das vom hemisphdrischen Obijektiv (Fisheye)
erzeugte Vollbild ist nur schwer auszuwerten.
MOBOTIX [6st dieses Problem, indem
die gekrimmten Linien von der Kamera-
Software bereits im Livebild perfekt entzerrt
werden. Der Betrachter-PC wird durch die
Entzerrung und Generierung aller gewinsch-
ten Bildanzeigen in der Kamera selbst
nicht belastet, so dass eine groBe Anzahl
Panoramakameras gleichzeitig auf einem PC
angezeigt werden kann.

Software inklusive

-Kamera

virtueller PTZ 1 ler PTZ 2

Hocheffiziente Bildibertragung

Wdhrend andere Kamerasysteme immer
das 3 Megapixel-Vollbild via Netzwerk zur
weiteren Auswertung Ubertragen, versendet
eine MOBOTIX-Kamera nur die gewinschten
Bildausschnitte. So benétigt ein  Q24-
Panoramabild nur ca. 1/6 der urspringlichen
Datenmenge bzw. Bandbreite. Es kdnnen
also sechsmal mehr Kameras Gber ein und
dasselbe Netzwerk Ubertragen werden.

Interner DVR mit 32 Gbyte

Die Q24 speichert hochauflésendes Video
mit Ton ohne externes Aufzeichnungsgerat
oder PC und damit ohne Netzwerklast,
direkt auf dem integrierten Flashspeicher.
Alte Aufnahmen kénnen automatisch Ober-
schrieben oder nach einer vorgegebenen
Zeit automatisch geldscht werden. Das reicht
fur rund 400.000 Panoramabilder oder 33
Stunden Film (32 GB MicroSD).

Bei MOBOTIX nutzen Sie kostenfrei die zu den Kameras passende Software zur Kamerabedienung und

Recherche. Uber jeden Standard-PC lésst sich die Videoanlage einfach steuern. Dies funktioniert Uber

eine Internetanbindung (DSL) sogar weltweit.
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Innovative Technologie

Uberlegene MOBOTIX ...

Der Markt fordert bessere Bildqualitdt

Bei einem zukunftssicheren System in \3,

der VideoUberwachung geht es nicht um
die Frage ,analog oder digital”, sondern
um hochauflésend oder nicht hochauf-
[6send. Wichtig ist, dass sich HiRes-
Video Uberhaupt nur mit dezentraler
Netzwerkkameratechnik wirtschaftlich und
kostenginstiger als jede andere Art der

VideoUberwachung realisieren |dsst.

Zentrale Speicherung als Engpass

Ublicherweise erfolgt die Aufbereitung und
Speicherung der Videodaten heute noch
zentral auf einem PC mit Video-
Management-Software oder digitalem
Videorekorder (DVR). Dabei laufen die
Video- und Audiostrome sdmtlicher instal-

lierter Komeras auf dieses zentrale Gerdt.

Freie Wahl des Speicherortes

Wie auf einer Autobahn zur Rush Hour
kommt es mit der steigenden Anzahl an
Kameras schnell zum Datenstau im PC
oder DVR, so dass - trotz HiRes-Kameras
— meist gar nicht erst hochauflésend ge-

speichert wird.

3 |

< S—

zentraler PC ist Flaschenhals und Risiko fir Gesamtsystem

MOBOTIX speichert HiRes kostenginstig
MOBOTIX |6st den Engpass beim Speichern
auf PC auf eine bislang einzigartige, aber
dennoch verbliffend einleuchtende Art
und Weise — durch die Kamera selbst. Die
Speicherung hochauflésender Videobilder
inklusive lippensynchronem Ton findet in
der Ferne Uber das Netzwerk oder lokal
auf sogenannten Flash-Speichermedien
statt (handelsubliche MicroSD-, SD- oder
CF-Karten, USB-Speicher).

Jede einzelne MOBOTIX-Kamera kann so konfiguriert werden, dass sie entweder intern oder extern via

Netzwerk aufzeichnet. Bei Bedarf kann auch ein USB-Speicher (USB-Stick) von der anderen Wandseite

diebstahlsicher Uber ein Kabel direkt mit der Kamera verbunden werden.
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-Losung

Flash-Speicher sind ausgereifte Halbleiter-
speicher ganz ohne Mechanik und stellen
auvfgrund ihrer Zuverlassigkeit, einfachen
Handhabung und niedrigen Kosten das

Speichermedium der Zukunft dar.

I I Netzwerk

Software und Speicher in der MOBOTIX-Kamera integriert

MOBOTIX speichert auf Flash

e kein PC/Netzwerk fUr laufenden Betrieb
notwendig, keine Netzwerklast

e netzwerkunabhdngiger Anschluss von USB-
Flash-Speichern direkt an Kamera méglich
(anstatt interner MicroSD-/SD-/CF-Karte)

e erhdhte Ausfallsicherheit (kein mechanisches
Festplattenlaufwerk)

e Ringpuffer: Alte Aufnahmen kdnnen automatisch
Uberschrieben oder nach einer vorgegebenen

Zeit automatisch geldscht werden

MOBOTIX speichert sicher

Durch das MOBOTIX FlashFile-System (MxFFS)
kénnen die intern gespeicherten Daten auch
bei Diebstahl nicht durch unbefugte Dritte

ausgelesen und Ubertragen werden.

32 GB MicroSD-Speicher

Langzeitspeicherung direkt in der Kamera; die 32 GB bieten Platz fUr ca. 180.000 Einzelbilder (4 Tage

mit 30 Bildern/min.) oder 2.000 Video-Clips mit Ton von je einer Minute Dauer. Alte Aufnahmen kénnen

MOBOTIX speichert nur was noétig ist

Im MOBOTIX-System gibt es drei wichtige
Zusatzmoglichkeiten, um mehr und langer
speichern zu kénnen:

e Speicherung nur von relevanten
Bildausschnitten  statt  Vollbild
(Ausblenden von Himmel, Decke etc.)

e Aufzeichnungsbeginn  erst  bei
relevanten Ereignissen (z.B. Bewegung
im Bild)

e Tempordre Erhohung der Bildrate
wdhrend einer Daueraufzeichnung

bei Ereignissen

Durch Einbindung externer Speicher Uber
das Netzwerk (NAS) kann das System auch
im laufenden Betrieb unbegrenzt erweitert

werden.

e kameraintern - 32 GB MicroSD-Karte
reicht heute fur tagelange Aufzeichnung,
ein zentraler Speicher oder PC ist nicht
mehr notwendig

e quf USB-Speicher (Anbindung e
Uber USB-Kabel) Speicherung E
ohne Mechanik und ohne
Netzwerklast (erhohte
Diebstahlsicherheit)

e ein Dateiserver
(NAS) kann rund 7"
10-mal mehr MOBOTIX-
HiRes-Kameras (als Ublich)
speichern, weil sie die

Speicherorganisation bereits
intern Ubernehmen

automatisch Uberschrieben oder nach einer vorgegebenen Zeit automatisch geléscht werden.
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MOBOTIX ...

Robuste, wartungsfreie Technik

Echter Mehrwert durch erhdhte Funktiona-
litat spiegelt sich in Produkteigenschaften
wie Langlebigkeit und Robustheit wider.
MOBOTIX-Kameras haben generell keine
mechanisch bewegten Teile. Dieser Verzicht
verleiht den Kameras eine sehr hohe
Widerstandsfdhigkeit und senkt sowohl
die Instandhaltungskosten als auch den

Stromverbrauch.

Alarmmanagement und -weiterleitung

Dank integrierter Sensorik erkennen
MOBOTIX-Kameras selbststdndig, wenn ein
Ereignis stattfindet. Die Kamera reagiert auf
Wunsch sofort per Alarmton und stellt eine
Video- und Ton-Direktverbindung zu einer

Zentrale oder zum Wachpersonal her.

Leitstandsoftware MxControlCenter

Innovative Technologie

Absolute Datensicherheit

Die kamerainternen Sicherheitsbarrieren sind
so sicher wie ein Tresor. Die Kamerabilder
sind ausschlieBlich einem autorisierten
Personenkreis zugdnglich und werden ver-

schlUsselt (SSL) im Netzwerk Ubertragen.

Ausfallbenachrichtigung

MOBOTIX-Kameras melden sich automatisch
selbst, wenn es zu einer Beeintréchtigung
oder gar zum Ausfall kommen sollte. Das
sichert die maximale Zuverldssigkeit und

Einsatzbereitschaft.

Nachtrdgliche Recherche

Ereignisse spielen sich selten nur an einer
einzigen Stelle ab. Ganz gleich, ob Sie gerade
ein Detail live in der VergroBerung betrachten,
zur Aufzeichnung kommt stets ein Vollbild.
Und selbst in diesem Vollbild kann spater
nochmals ganz nach Bedarf ein beliebiger

Ausschnitt vergroBert werden.

MOBOTIX Leitstandsoftware MxControlCenter

Die professionelle Videomanagement-Software MxControlCenter von MOBOTIX besitzt neben

den Ublichen Leitstandfunktionen wie Anzeige, Recherche und Meldung von Alarmen, zusdtzliche

Funktionen zur effizienten Installation und Verwaltung groBer Kameraanlagen.
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-Mehrwerte

Ton erhoht Aufkldrungschancen Vandalismusgeschitzte Modelle

MOBOTIX-Kameras kénnen im Alarmfall ihr In kritischen Umgebungen oder im AuB3en-
eingebautes Mikrofon aktivieren und lippen- einsatz ist oft eine MOBOTIX-Kamera in
synchronen Ton aufzeichnen. Somit Vandalismusausfilhrung die beste
leisten sie einen moglicherweise Wahl. Die Stahlristung trotzt
entscheidenden Beitrag zur selbst harten Attacken und
Nachvollziehbarkeit einer . ' die Kamera liefert dabei
Situation und erleichtern die . | & ein perfektes Bild des

Aufklarung. Zudem kann das @ Angreifers.

Videosystem via Lautsprecher/

Mikrofon auch zur bidirektionalen

Kommunikation genutzt werden.

Keine Gegenlichtproblematik e hochauflésende und detailreiche
MOBOTIX-Kameras werden auch durch Kamerabilder
e Direktverbindung zur Kamera im

direktes Sonnenlicht nicht geblendet. Durch
Alarmfall

die einfache Programmierung individueller S Wi e Bl el

Belichtungsfenster in der Kamerasoftware Zeitverluste
b liefern sie jederzeit aussagekrdftige und e mehr Abschreckung durch héhere
| detailreiche Bilder. Ideal fur Schalterrdume Aufkldrungschancen

e sicheres System; nur Gber

mit groBen Glasfronten. o
autorisierten Zugang

e authentische Video- und Tonauf-
zeichnung (lippensynchron)

P N T
iz 2@ B HE

romsams | @B EH

¢ dezenter Einbau ohne sichtbare Kabel

e Profi-System zu geringsten Kosten

Alarme immer im Blick

Die Alarmsuche verbindet eine Reihe von Funktionen, die die Suche nach Ereignissen stark vereinfachen.
Eine Recherche nach Ereignissen ist mit automatisch synchronisierter Zeitverfolgung Uber mehrere

Kameras maglich. In der Ereignisansicht kann das alarmauslésende Ereignis néher analysiert werden.
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MOBOTIX Produktubersicht

Allround M24M ab 598,- €

Wechselobjektiv-Kamera fir innen & auBen - IP66
o 3MEGA-Auflosung (QXGA, 2048x1536 Pixel)
Wechselobijektive von Super-Weitwinkel (90°) bis Tele (15°); optional mit CSVario oder Hemispheric (180°)

Wahlweise mit Farbsensor (1 lux bei 1/60 sec, 0,05 lux bei 1 sec Belichtungszeit) oder
mit S/W-Sensor (0,1 lux bei 1/60 sec, 0,005 lux bei 1 sec Belichtungszeit)

Mikrofon und Lautsprecher mit allen Audio-Funktionen (VolP und SIP-Telefonie mit Video)
Universeller Wand-/Deckenhalter mit verdeckter Kabelfihrung
Interner DVR (bis 32 GB), Aufzeichnung ohne Netzwerklast

DualNight M12D ab 1.098,- €

¢ Dual-Kamera mit bester Farbbildqualitét am Tag und hochster Nachtempfindlichkeit
durch zwei separate Bildsensoren fiir Farbe und S/W, fir innen & auBen - IP65

* 3MEGA-Auflésung (QXGA, 2048x1536 Pixel)

S/W-Sensor (bei Nacht oder IR-Licht): 0,1 lux bei 1/60 sec, 0,005 lux bei 1 sec Belichtungszeit
PIR-Sensor fur Bewegungsdetektion im Dunkeln

Mikrofon und Lautsprecher mit allen Audio-Funktionen (VoIP und SIP-Telefonie mit Video)
Direkte Schaltfunktionen (3 x In, 1x Out), RS232

Interner DVR (bis 32 GB), Aufzeichnung ohne Netzwerklast

(

MonoDome D24M ab 448,- €

FixDome-Kamera fUr flexible Montage, fur innen & auBen - IP54 (Basic)/IP65
Optionale Vandalismus-, Aufputz- und Deckeneinbau-Sets
3MEGA-Auflosung (QXGA, 2048x1536 Pixel)

Wechselobjektive von Super-Weitwinkel (90°) bis Tele (15°)

Wahlweise mit Farbsensor (1 lux bei 1/60 sec, 0,05 lux bei 1 sec Belichtungszeit) oder
mit S/W-Sensor (0,1 lux bei 1/60 sec, 0,005 lux bei 1 sec Belichtungszeit)

Interner DVR (bis 32 GB), Aufzeichnung ohne Netzwerklast

DualDome D12D ab 998,- €

DualDome-Kamera mit individuell positionierbaren Bildsensoren, fir innen & auBen - IP65
Beobachtung unterschiedlicher Raumbereiche durch zwei getrennt ausrichtbare Objektive
3MEGA-Auflosung (QXGA, 2048x1536 Pixel)

180°-Panoramafunktion (optional bei D12Di-180°)

PIR-Sensor fur Bewegungsdetektion im Dunkeln

Mikrofon und Lautsprecher mit allen Audio-Funktionen (VoIP und SIP-Telefonie mit Video)
Direkte Schaltfunktionen (3 x In, 1x Out), RS232

Interner DVR (bis 32 GB), Aufzeichnung ohne Netzwerklast

© MOBOTIX AG * Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer e unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten

Referenzen national

Airbus S.AS., Schenker GmbH, Daimler AG, Deutsche Bahn Statfion & Service AG, EON Wasserkraft, Le Méridien
Parkhotel Frankfurt, MAN Logistics, Libecker Hafen-Gesellschaft mbH, Max-Planck-Institut fir Chemische Okologie,
Commerzbank AG, Skoda Auto Deutschland GmbH, Fraport AG, etc.
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Hemispheric

Mx2wire

The HiRes Video Company MOBOT'X
Q24M ab 598,- €

Hemispheric-Kamera mit 360°-Rundumsicht zur kompletten Raumiberwachung
Luckenloses Breitbild-Panorama, ideal fir Zugangskontrolle

Gleichzeitige Quad-Darstellung aller vier Raumrichtungen

Digitales, stufenloses Schwenken, Neigen und Zoomen

Wahlweise mit Farbsensor (1 lux bei 1/60 sec, 0,05 lux bei 1 sec Belichtungszeit) oder
mit S/W-Sensor (0,1 lux bei 1/60 sec, 0,005 lux bei 1 sec Belichtungszeit)

Robust und wartungsarm, ohne mechanisch bewegte Teile

Alarmfunktionen, Lautsprecher und Mikrofon bereits integriert

Perfektes Design durch geringe Aufbauhohe, kompatibel zu allen D24 Einbausets
Interner DVR (bis 32 GB), Aufzeichnung ohne Netzwerklast

T24

VolP/SIP-fahige MOBOTIX Turstation
Beim Klingeln Aufbau einer Netzwerkverbindung zu einem Videotelefon oder PC
Uberlegene Ubersicht dank hemisphérischer 3,1 Megapixel-Kamera inklusive vPTZ

Speichert automatisch das Geschehen vor der Hauswand mit Ton (beim Klingeln, bei Bewegungen im
Bild oder Auslésen von Kontakten)

Stromversorgung Uber Netzwerkkabel oder (bereits vorhandenen) Klingeldraht
Passgenau auch fur das Vario Baukastensystem von SIEDLE
Modul-Integration wie Klingeltastenfelder, Bewegungsmelder oder Beleuchtung

Setpreis 298,- €

Adapterset zur Ubertragung von Ethernet und PoE Uber Zweidrahtleitungen

Nutzung von Zweidraht-Verkabelung zur Anbindung von 10/100 Mbit Ethernet-Gerdten
Ideal z.B. fur Anbindung von PC, WLAN, IP-Kamera, IP-Telefon, IP-Turstation
Ubertragungsweg bis zu 500 Meter, Datenrate entfernungsabhéngig bis 30 Mbit/s
Angeschlossene Gerdte werden bis zu 7 Watt via PoE mitversorgt

Einfacher Einbau im Standard-Unterputz-Steckdosenrahmen oder Aufputzdose
Entwickelt und produziert von MOBOTIX in Deutschland

198,- €

Funktionserweiterung fur die MOBOTIX Kamerareihen

Uber USB direkte Kopplung an M12, M24, D12, D24 und Q24 méglich
Uber Netzwerk direkte Kopplung an alle Kamerareihen méglich

2 beleuchtete Tasten

2 x1In, 2 x Out

Ddmmerungssensor, PIR-Sensor, Temperaturfihler

Mikrofon und Lautsprecher

© MOBOTIX AG * Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer e unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten

Referenzen international

Abu Dhabi Airport (Vereinigte Arabische Emirate), EURO 2012 FuBballstadion (Ukraine), Republic Polytechnic (Singapur),
Vatikanische Apostolische Bibliothek (Vatikanstadt), Orange Mobile (Rumdnien), Hudson River Park (New York),

Bahrain Defense Hospital (Bahrain), ltal. Finanzaufsicht (Mailand), etc.
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MOBOTIX Produktubersicht
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CamlO ab 298,- €

Interface-Basiseinheit fir M12 Kameras

Geringer Installationsaufwand

Als Version PoE, AC oder ACPlus erhdltlich

Schaltet Lasten bis zu 1.000 Watt bei 230 V (AC oder ACPIlus)

Wahlweise mit Akku (ACPlus) zur Aufrechterhaltung der Kamerafunktionen bei Netzausfall

.|
2
°

..ﬂ
5
°

lu" ECTEE . o Exzellente Audioqualitét durch integrierten Verstérker
o o O

DevKit ab 948,- €

¢ Dual Kamera-Modulsystem fUr den individuellen Einbau

e Bis zu 30 cm Kabelldnge zwischen Sensormodul und Kameraboard (1 m mit MxLink)
Mikrofon und Lautsprecher inklusive

Direkte Schaltfunktion (3 x In, 1x Out), RS232

Interner DVR (bis 32 GB), Aufzeichnung ohne Netzwerklast

Ohne Sensorboards (separat nach Wunsch bestellbar)

Ohne MxLink-Erweiterungsset (separat bestellbar)

MxLink 100,- €

DevKit-Erweiterungsset - 1 Meter Kabelverldngerung zwischen Sensor und DevKit-Board
Tx-Modul zur Ankopplung an den Sensor anstelle Flachbandkabel

Rx-Modul zur Ankopplung an die DevKit-Hauptplatine

MxLink-Verbindungskabel (1Im)

Nur fur DevKit erhdltlich

Verschraubter Anschluss direkt an DevKit-Board und Sensor (separat nach Wunsch bestellbar)

IR

¥

0,-€

Komfortable Video-Management-Software — optimale Abstimmung auf die Funktionsvielfalt
der MOBOTIX-Kameras

Verwaltung und Anzeige von bis zu 16 MOBOTIX-Kameras

Unterstitzt das dezentrale Systemkonzept und setzt auf der kamerainternen Aufzeichnung auf
Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch automatische Konfiguration

Touchpanelfdhig durch Ubersichtliche Anordnung der Bedienelemente

Ideal fur den Einsatz in den Bereichen Small Office und Home Security

Platfformunabhdngiges Konzept (Windows, MAC, Linux)

Professionelle Leitstand-Software inkl. Alarm-Management

Hohe Performance mit 30 flussigen Videostreams

Ereignissuche mit Zeitsynchronisierung (mehrere Kameras)
Bildnachbearbeitung (Kontrast, Zoom, Objektiv-Entzerrung)
UnterstUtzt Anbindung analoger und digitaler PTZ-Kameras
Verwaltung und Anzeige einer unbegrenzten Anzahl von Kameras

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG
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chstleistung unter 800 €

Exle“e“‘ Ve \'\‘\O““‘S MOBOTIX

ngS-

Ry |

's)

virtueller PTZ 1 virtteller PTZ 2

Q24M Hemispheric-Kamera inkl. Zubehor

e MOBOTIX Hemispheric Kamera Q24M-Sec: Ersetzt bis zu 4 Standardkameras

e 3,1 Megapixel-Farbsensor: 2048 x 1536 Pixel

e Integrierter DVR: MicroSD-Karte mit 4 GB (50.000 Panoramabilder bzw. 4 Stunden Film)
* Bis zu 30 fps Videostreamaufzeichnung MxPEG (MEGA), 20 fps (3MEGA)

e Gratis-Download von MxEasy oder MxControlCenter (professionelle Bediensoftware)

L+ @@ = 798

Hinweise: Lieferung ohne Montage. Die Aufzeichnung erfolgt direkt in der Kamera auch ohne PC.
Nur zur Betrachtung/Recherche der Bilder wird ein Standard-PC vor Ort oder ein DSL-Internetanschluss bendtigt.

Qualitat Beratung & Bestellung

Made in Germany +49 6302 9816-0

* Preis zzgl. der ges. MwSt e unverbindl. Preisempfehlung des Herstellers
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& Hemispheric IP-Video-Turstation

Mehr Ubersicht. Mehr Sicherheit.

MOBOTIX stellt mit der IP-Video-Turstation eine neue Produkilinie im Bereich der Turkommunikation und
Zutrittskontrolle vor, die den Video-Telefon-Standard VoIP/SIP unterstitzt. Die T24 speichert das Geschehen vor
der Hauswand mit Ton; automatisch beim Klingeln, bei Bewegungen im Bild oder Auslésen von Kontakten.

Die leistungsstarke Video-Komplettiosung ...

Lickenloser Rundumblick von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke dank Hemispheric Technik
Aufzeichnung mit Ton des gesamten Geschehens vor der Tur, automatisch rund um die Uhr
Video-Gegensprechen weltweit Gber IP-Telefon oder Computer mit Fernéffnungsfunktion

Integrierte Nachrichtenfunktion zum Hinterlassen und Abrufen von Mitteilungen direkt an der Tur
Schlusselloser Zugang per PIN-Code oder Transponder mit intelligenter Zeitfunktion

Einfachste Installation optional auch ohne IP-Kabel Uber zwei bestehende Klingeldrdhte

... siehe auch separate Haustechnikbroschure

Liickenloser Rundumblick fiir iberlegene Ubersicht

Die hochauflésende Hemispheric Turkamera mit 3,1 Megapixel Bildsensor und internem MicroSD-Speicher kann den

gesamten Eingangsbereich im Bild erfassen. Lickenlos von Wand zu Wand, vom Boden bis zur Decke.

www.mobotix.com




Technische Daten T24

Hemispheric Kamera

Code & RFID Modul

Infomodul & Mx2wire

T24M Hemispheric Kamera

@-

o Lickenloser Rundumblick
¢ Lautsprecher und

T24 Module

Code & RFID Modul

7\

The HiRes Video Company MOBOT'X

MxBus (2-Draht)

Sicherheits-Turoffner

»

Cat-Kabel (z. B. Cat-7)

Infomodul hinterleuchtet

2-Draht (z. B. Klingeldraht)

Sicherheits-Turoffner

Mx2wire Modul

\ Farbvarianten

Farben

Mikrofon
e 1 oder 2 Funktionstasten

e Keyless Entry per PIN- e Optional mit Mx2wire- e Integrierter Turgong e Erhdltlich in WeiB,
Code oder Transponder Einheit (integriert) « Backup-Stromversorgung Silbermetallic,
* Integrierte , e Zum Anschluss der T24 mit Akku Dunkelgrau, Amber
Nachrichtenfunktion Uber 2 Klingeldrdhte e 2 Tasten 2 LEDs ¢ Modernes, unauffdlliges
(Daten und Strom) o Design
e 2 Schalteingdnge,

1Schaltausgang

Rahmen (ohne Module)

e Als Unter- oder Aufputzvariante
Wetterfest (IP65)

e FUr 1 bis 3 Module

e Optional mit Diebstahlschutz

Siedle Vario Baukastensystem

LAl
o Kombinierbar mit T24M und
|0-Platine

10-Platine fir Siedle Vario Anlagen

¢ Anschlussplatine verbindet
T24M Kamera mit
Original-Siedle-Modulen

e Einfacher Einbau im
Siedle-Rahmen

Grandstream VolP-Bildtelefon

¢ Video-Gegenstelle fir 724

e Komfortable Kamerabedienung,
Ereignisrecherche, Tur- und
Lichtsteuerung

Einfache und preiswerte Installation

Anschluss und Stromversorgung der MOBOTIX IP-Video-Turstation an der Tur erfolgen Gber ein Netzwerkkabel oder —

dank Mx2wire Technik — Uber zwei Klingeldrdhte. Die T24M-Kamera ist auch nachristbar in Siedle Vario Anlagen.
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Hemispheric Kamera Q24 [Z

reddot design award
honourable mention 2009

Rundum einfach.,Rundum sicher.

Eine elegante, ultra-kompakte und wetterfeste IP-Domekamera. Dank 360°-Rundumsicht zur Aufzeichnung
eines ganzen Raums, Breitbild-Panorama und gleichzeitiger Quad-Darstellung aller vier Himmelsrichtungen
eroffnet die Q24 ganz neue Einsatzmdglichkeiten.

“Nafdmontage in2,3 m Hohe in einer Bank

Die leistungsstarke Video-Komplettiosung ...

Lickenloses Breitbild-Panorama, ideal fir Zugangskontrolle

Gleichzeitige Quad-Darstellung aller vier Raumrichtungen

Digitales, stufenloses Schwenken, Neigen und Zoomen

Robust und wartungsarm, ohne mechanisch bewegte Teile

e Ereignisgesteuerte Aufzeichnung direkt in der Kamera (4 GB MicroSD-Karte inklusive)
Alarmfunktion, Lautsprecher und Mikrofon bereits integriert

... sSchon ab 598 €* inkl. Video-Management-Software

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer o unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland e Anderungen vorbehalten « © MOBOTIX AG

Q24 - Der perfekte Uberblick

Die Q24 ermdglicht mit nur einem Objektiv einen hemisphdrischen 360°-Rundumblick. Nur eine einzige Kamera vermag

somit bis in alle vier Ecken eines Raums zu blicken. Der fur diese Objektive typische Fischaugeneffekt kann bereits im

Livebild digital ausgeschaltet werden.

www.mobotix.com




Technische Daten Q24

Modellvarianten
Objektivoptionen
Min. Lichtstdrke

Bildsensor

Max. Bildauflosung

Bildformate

Max. Bildrate (M-JPEG)
(Live/Aufzeichnung)

Max. Videorate (MXPEG)
(Live/Aufzeichnung/Ton)

Bildkomprimierung
Interner DVR

Externer
Video-Ringpuffer

Software (inklusive)

Bildverarbeitung

Technisc
Basic, Sec, Sec-Night
L11 (hemispheric), L22 (90° x 67°)

Farbbetrieb: 1Lux bei 1/60's, 0,05 Lux bei 1/1's
SchwarzweiBbetrieb: 0,1 Lux bei 1/60 s, 0,005 Lux bei 1/1s

1/2” CMOS, Progressive Scan

Farbe: 2048 x 1536 (3MEGA)
SchwarzweiB: 1280 x 960 (MEGA)

Freie Bildformatwahl (160 x 120 bis 2048 x 1536/Farbe);
mit L11: PTZ-Ansicht, Quad-Ansicht,
Panorama-Breitbandbild, Doppel-Panorama,
Panorama-Fokus mt 3 Ansichten

VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps
VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, SMEGA: 20 fps

MXPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VolIP)

MicroSD-Slot (kamerainterne Aufzeichnung bis 32 GB)
Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusditzliche
Aufzeichnungssoftware
Video-Management-Software MxEasy,
Leitstandsoftware MxControlCenter

Gegenlichtkompensation, autom. WeiBabgleich,
Bildentzerrung (inkl. Panoramabildkorrektur),
Videosensor (Bewegungserkennung)

7\

The HiRes Video Company MOBOT'X

ten Q24 Hemispheric

Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x

Auslosen von Ereignissen durch integrierte Mehrfenster-
Bewegungserkennung, Temperatursensor, Benachrich-
tigung Uber E-Mail, FTP, Telefonie (VolP, SIP), visuelle/
akustische Alarme, Vor-/Nachalarmbilder

Mikrofon und Lautsprecher integriert, lippensynchrones
Audio, Gegensprechen, Audiorecording

VolP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tasten-

Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adress-
filter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur

EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2,

Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af):
PoE-Klasse variabel, abhdngig von Betriebsart;

Uber PoE-Switch / MOBOTIX PoE - Adapter
IP65 (nach DIN EN 60529), -30 bis +60 °C

Virtual PTZ
Alarm/Ereignisse
Audio
Schnittstellen Ethernet 10/100, USB, MxBus
Videotelefon

code, Ereignisanzeige
Sicherheit
Zulassungen

FCC part15B, AS/NZS3548)
Stromversorgung

Leistungsaufnahme: typ. 3 Watt;
Betriebsbedingungen
MaBe @ xH: 16 x 5 cm, Gewicht: ca. 450 g
Lieferumfang

Gehduse aus hochfestem Kunststoff (PBT-PC), weil3,
inkl. 360° Objektiv, Montagezubehor, Montage-
schlUssel, Patchkabel 50cm, Handbuch, Software,
4 GB MicroSD (auBer Basic)

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Q24 Hemispheric

Standardgehduse

Vandalismus-Set

Deckeneinbau-Set

Verfigbares Zubehor Q24 Hemispheric

ExtlO-Funktionserweiterung

¢ Hemisphdrischer Rundumblick
(360°)

o Geeignet fur Wand- oder
Deckenmontage

e Robust und wartungsarm, ohne
mechanisch bewegte Teile

¢ Vandalismusgeschitzte
EdelstahlausfGhrung inkl.
Objektivschutz

¢ Poliert, matt, pulverbeschichtet
schwarz

Einbauset inkl. Montagezubehdr
Einfacher Einbau von Vorderseite
150 mm Einbaumal

Wahlweise auch mit Edelstahlring
erhdltlich (MX-OPT-IC-ESMA)

e Mikrofon/Lautsprecher

e Infrarot-Bewegungsmelder,
Temperatursensor

e 2 Schalteingdnge,
2 Schaltausgdnge,

2 beleuchtete Tasten

Quad-Ansicht (Deckenmontage)

Q24 - Quad-Ansicht

Breitbandbild (Wandmontage)

3 Ansichten gleichzeitig

Eine Q24 ersetzt gleich vier Kameras und zeigt vier Himmelsrichtungen gleichzeitig in Quad-Ansicht auf dem Monitor an.

Jede der vier Ansichten verfigt Gber einen virtuellen PTZ und ist getrennt einstellbar. Mit der Q24 dokumentiert MOBOTIX

erneut seine Innovationskraft als Weltmarkifohrer fir Megapixel Video-Security-Systeme.

£
o
(V)
X
©
Nl
o
E
3
3
3




: DualNight Kamera M12
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Zwei Augen. 100 000 Argumente.

Unsere weltweit Uber 100.000-mal erfolgreich eingesetzte Dualkamera mit 2 separaten HiRes-
Bildsensoren: Brillante Farbe am Tag und hochempfindlich schwarz/weil3 fur die Nacht. Die intelligente
und robuste Profilosung von MOBOTIX ohne bewegten Sperrfilter!

HiRes Video Nacht

MOBOTIX HiRes Video ersetzt bis zu 6 Kameras ...

e Zwei separate Bildsensoren fUr Tag- und Nachtbetrieb

Integrierter DVR mit HiRes-Videoaufzeichnung

Ab Werk dauerhaft fixierte Objektive fur einfachste Installation
Robust, wartungsarm und mit verdeckter KabelfGhrung
Wetterfest von -30 bis +60 °C auch ohne Heizung (IP65)
Digitales stufenloses Zoomen, Schwenken, Neigen

Mikrofon, Lautsprecher und PIR-Bewegungssensor integriert

... schon ab 1.098 €* inkl. Video-Management-Software

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG

M12 - HiRes-Video rund um die Uhr

Die M12 wahlt automatisch — ohne wartungsintensive mechanische Umschaltung — den Farbsensor mit Tageslichtobjektiv
oder den Schwarz-WeiB-Sensor mit Infrarotobjektiv aus. Fir eine gute Echifarbdarstellung bei Tag und hohe Sensibilitét

bei Nacht.
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Technische Daten M12 I \

The HiRes Video Company MOBOT'X

Technische Daten M12 DualNight

Modellvarianten Web, IT, IT-DNight, Sec, Sec-DNight, Sec-R16 Virtual PTZ Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x
Obijektivoptionen 22 bis 135 mm Kleinbild, horizontaler Blickwinkel 90° bis 15° Alarm/Ereignisse Auslsen von Ereignissen durch integrierte Mehrfenster-
. . . . . Bewegungserkennung, ext. Signale, Temperatursensor,
Min. Lichtstarke Farbbetrieb: 1 Lux bei 1760 s, 0,05 Lux beil/ls PIR Benachrichtigung Uber E-Mail. FTP. Telefonie (VoIP.
SchwarzweiBbetrieb: 0,1 Lux bei 1760 s, 0,005 Lux bei 1/1's IP), ISDN, Schaltausgang, visuelle/akustische Alarme,
Bildsensoren 2% 1/2" CMOS, Progressive Scan Vor-/Nachalarmbilder
Max. Bildauflésung Farbe: 2048 x 1536 (3MEGA), Audio IMlkrofon uEd Loutzpr(jgchoeé integriert, Ir.1|ne-l/z/l(.jllne-OUT,d
Schwarzweil: 1280 x 960 (MEGA) ippensynchrones Audio, Gegensprechen, Audiorecord.
Bildformate 2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 X 600, Schnittstellen Ethernet 10/100, ISDN, RS232, 3 x In/1 x Out
768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, Videotelefon VolIP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tasten-
384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; code, Ereignisanzeige
Freie Bildformatwahl (bspw. 1000 x 200 fir Skyline} Sicherheit Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adress- E
Max. Bildrate (M-JPEG) VGA: 16 fps, TV-PAL: 12 fps, MEGA: 6 fps, SMEGA: 4 fps filter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur %
(Live/Aufzeichnung) Zulassungen EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC parti5B, £
Max. Videorate (MXPEG) VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, MEGA: 14 fps, 3SMEGA: 10 fps AS/NZS3548) g
(Live/Aufzeichnung/Ton) Stromversorgung Power over Ethernet (IEEE 802.3af; Class 0), £
Bildkomprimierung MXPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VolIP) Netpower-Adapter, typ. 4 W 5
. . : o, c
Interner DVR SD-Karle (bis 32 GB), 16 GB infernal (Sec-R16) Betriebsbedingungen IP65 {nach DIN EN 60529), -30 bis +60 °C 5
. [
Externer Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusdtzliche Mate zx T.th:‘ ]4’%;85'5( x't17scm, Flex-Halfer) g
Video- Ringpuffer Aufzeichnungssoftware . evv.l.c - ca g mif Securerlex-riatier ; g
Software (inklusive) Video-Management-Software MxEasy, S Gilhaui‘e lausfﬁo;\f;feséem ZUS s‘ik)ﬁ (PBT:‘ we|B,'1$ecu— &
Leitstandsoftware MxControlCenter reflex-Haller or wand- und ieckenmontage mit ver: 2
deckter Kabelfihrung sowie Uberdeckung von RJ45- 3
Bildverarbeitung Gegenlichtkompensation, autom. WeiBabgleich, UP-Dose, inkl. 2 Objektive, Montagezubehdr, Montage- | €
Bildentzerrung, Videosensor (Bewegungserkennung) schlussel, Patchkabel 50cm, Handbuch, Software 3

M12 DualNight ‘ Verfigbares Zubehor M12 DualNight
Standardgehduse Masthalter Power-Adapter-Set CamlO-Installationsbox ExtlO-Funktionserweiterung
L]
L
il
® .
¢ DualNight-Kamera ¢ 3 mm pulverlackierter e Spannungsversorgung e Schnittstelle fur den ¢ Mikrofon/Lautsprecher
mit zwei separaten Edelstahl Uber Netzwerk (MX30V) Anschluss ext. Sensoren e Infrarot-
Bildsensoren fir Tag- und | « 2 Edelstahlbander fiir und Gerdte (Turkontakt, Bewegungsmelder,
Nachtbetrieb Mastdurchmesser Licht, etc) Temperatursensor
o Autom. Tag-/ 60-180 mm, inkl. * 2 xRelais (230V/500W), 2 X | ¢ 2 Schalteingéinge
Nacht-Umschaltung Montagematerial Input, Backup, Audio 2 Schahousggdnggé,
2 beleuchtete Tasten
L22 Super Weitwinkel 90° L43 Weitwinkel 45° L135 Tele 15°

2
=
K
o
o

€a. 90°Hx 67°V ca. 60°H x 45° V ca.45°Hx 34°V ca. 31°Hx 23°V ca. 15°Hx11°V
in10 m ca. 20,0x 13,3 m in10mca:11,5x8,2m in10mca:8,2x6,1m in10mca: 5,5x4,0m in10mca:2,6x1,9m

M12 - HiRes-Video rund um die Uhr

Die M12 wahlt automatisch — ohne wartungsintensive mechanische Umschaltung — den Farbsensor mit Tageslichtobjektiv
oder den Schwarz-WeiB-Sensor mit Infrarotobjektiv aus. Fir eine gute Echtfarbdarstellung bei Tag und hohe Sensibilitat
bei Nacht.
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S Allround Kamera M24

Die M24M-Familie von MOBOTIX umfasst duBerst kompakte, kostenginstige und extrem leistungs-
fahige Allround-Kameras mit maximaler Objektivauswahl inklusive Panoramaversion. Top ausgestattet
mit IP66-Schutzgehduse und kamerainterner Langzeitspeicherung auf MicroSD-Karte!

" lE : Il
, 1 [ ] |
O -

l80°-l;anorama mit L11-Obj

MOBOTIX HiRes Video ersetzt bis zu 6 Kameras ...

Freie Objektivwahl: Tele/Weitwinkel, Tag/Nacht, CSVario und Hemispheric (180°)
Perfekt fUr Video Security und als 180°-Panorama-Webcam

Schnelle und einfache Installation an Wand, Mast oder Decke

Integrierter DVR mit HiRes-Videoaufzeichnung ohne Netzwerklast

Robust, wartungsarm und wetterfest von -30 bis +60 °C (IP66)

Digitales stufenloses Zoomen, Schwenken, Neigen

Mikrofon und Lautsprecher mit verbesserter Tonqualitéit

... sSchon ab 598 €* inkl. Video-Management-Software

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG

M24 - Der robuste Alleskonner

Die kostengunstige und professionelle Losung mit Wechselobjektiven fur Innen- und AuBeneinsatz (IP66). Die Objektive

sind frei wahlbar, von Hemispheric (180°) Uber Super-Weitwinkel (90°) bis Teleobjektiv (15°) und CSVario.
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Technische Daten M24

Modellvarianten
Obijektivoptionen
Min. Lichtstdrke

Bildsensor

Max. Bildauflésung

Bildformate

Max. Bildrate (M-JPEG)
(Live/Aufzeichnung)

Max. Videorate (MxPEG)
(Live/Aufzeichnung/Ton)

Bildkomprimierung
Interner DVR

Externer
Video- Ringpuffer

Software (inklusive)

Bildverarbeitung

Technische Daten M24 Allround

IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11

11 bis 135 mm Kleinbild, horizontaler Blickwinkel 180° bis 15°
Farbbetrieb: 1Lux bei 1/60's, 0,05 Lux bei 1/1's
SchwarzweiBbetrieb: 0,1 Lux bei 1760 s, 0,005 Lux bei1/1's
1/2" CMOS, Progressive Scan

Farbe: 2048 x 1536 (3MEGA),
SchwarzweiB: 1280 x 960 (MEGA)

2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600,
768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480,

384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120;

Freie Bildformatwahl (bspw. 1000 x 200 fur Skyline)

VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps

VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3BMEGA: 20 fps

MXPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VolP)

MicroSD-Slot (kamerainterne Aufzeichnung bis 32 GB)
Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusdtzliche
Aufzeichnungssoftware

Video-Management-Software MxEasy,
Leitstandsoftware MxControlCenter

Gegenlichtkompensation, autom. WeiBabgleich,
Bildentzerrung, Videosensor (Bewegungserkennung)

Virtual PTZ

Alarm/Ereignisse

Audio

Schnittstellen

Videotelefon
Sicherheit
Zulassungen

Stromversorgung

Betriebsbedingungen

MaBe
(inkl. Wandhalter)

Lieferumfang

7\

The HiRes Video Company MOBOT'X

Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x

Auslosen von Ereignissen durch integrierte Mehrfenster-
Bewegungserkennung, ext. Signale, Temperatursensor,
Benachrichtigung Gber E-Mail, FTP, Telefonie (VolP, SIP),
visuelle/akustische Alarme, Vor-/Nachalarmbilder

Mikrofon und Lautsprecher integriert, lippensynchrones
Audio, Gegensprechen, Audiorecording

Ethernet 10/100, USB, MxBus

VolP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tasten-
code, Ereignisanzeige

Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adress-
filter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur

EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B,
AS/NZS3548)

Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af):
PoE-Klasse variabel, abhdngig von Betriebsart;
Leistungsaufnahme: typ. 3 Watt;

Uber PoE-Switch bzw. -Injektor

IP66 (nach DIN EN 60529), -30 bis +60 °C

BxTxH:14x23x19cm,
Gewicht: ca. 750 g

Gehduse aus hochfestem Kunststoff (PBT), weil3, Wand-
und Deckenhalter, Montagezubehér, Patchkabel 50cm,
Handbuch, Software, 4 GB MicroSD-Karte

M24 Allround

\ Verfigbares Zubehér M24 Allround

Objektive

ca. 180° Hx160° V

in 10m ca. unendl. x T10m

M24 - Der robuste

ca.90°Hx 67°V
in 10m ca. 20,0 x 13,3m

ca. 60° Hx 45°V
in 10m ca: 11,5 x 8,2m

Alleskonner

ca.45°Hx 34°V
in 10m ca: 8,2 x 6,1m

ca. 31°Hx23°V
in 10m ca: 5,

Standardgehduse Masthalter Glas-Objektivkappe PoE-Injektor Mx2wire ExtlO-
Mediakonverter Funktionserweiterung
- L]
“\ L ] ]

¢ Allround-Kamera mit | ¢ 3 mm pulverlackier- | e Obijektivschutz fur e Spannungsversorgung ) ) ) )
freier Objektivwahl ter Edelstahl extreme Witterungs- via Stromnetz und e Ethernet mit PoE via | e Mikrofon/

¢ Inkl. Wand- und « 2 Edelstahlbander for  bedingungen Batterie (12-42V) 2-Drahtleitung Lautsprecher
Deckenhalter Mastdurchmesser e Kratzfester o Fir direkten * Geeignet fir e Infrarot-

e Einfache Montage 60-180 mm, inkl. Glaseinsatz PC-Anschluss Koaxkabel, Bewegungsmelder,
mit verdeckter Montagematerial e Fir alle Standard- ohne Switch Klingeldraht, Temperatursensor
Kabelfihrung Obijektive mit dank integrierter Stromkabel u.v.m. * 2 Schalteingénge,

M14-Gewinde Crossover-Funktion 2 Schaltausgénge,
2 beleuchtete Tasten
m L22 132 L43 L65 1135 e
Fisheye 180° Super Weitwinkel 90° Weitwinkel 60° Weitwinkel 45° Tele 31° Tele 15° LY

= =SS=
H & @ & & - - - - s E S B e B E e E EEES

ca.15°Hx 11°V
in10m ca: 2,6 x1,9m

ca. 73°-37° H x 158°-28° V
in 10m ca:
14,8 - 6,7 x11,1- 5,0m

5x4,0m

Die kostengunstige und professionelle Losung mit Wechselobjektiven fur Innen- und AuBeneinsatz (IP66). Die Objektive

sind frei wahlbar, von Hemispheric (180°) Gber Super-Weitwinkel (90°) bis Teleobjektiv (15°) und CSVario.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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= DualDome Kamera D12

Doppelt.wachsam. Doppelt clever.

Zwei Objektive und zwei HiRes-Bildsensoren machen die D12 zu einer hochspezialisierten Security-Losung:
Damit beobachten und sichern Sie z.B. gleichzeitig zwei unterschiedliche Raumbereiche mit nur einer
einzigen Kamera. Und das ganz ohne anfdllige Mechanik!

¢ FixDome mit zwei unabhdngig voneinander und dauerhaft positionierbaren Bildsensoren
e Gleichzeitig die RaumUbersicht und ausgewdhlte Details aufzeichnen

e Individuelle Objektivwahl: Tele/Weitwinkel, Tag/Nacht, 180° Panoramafunktion

e Integrierter DVR mit HiRes-Videoaufzeichnung ohne Netzwerklast

® Robust, wartungsarm und wetterfest von -30 bis +60 °C

e Digitales stufenloses Zoomen, Schwenken, Neigen
e Mikrofon, Lautsprecher und PIR-Bewegungssensor integriert

... sSchon ab 998 €* inkl. Video-Management-Software

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG

D12 - Formschoner Fixdome mit zwei Objektiven

Die D12 kann mit zwei voneinander unabhdngig ausrichtbaren Objektiven unterschiedliche Raumbereiche Gberwachen.
Wadhrend ein Objektiv beispielsweise auf den Eingangsbereich des Gebdudes gerichtet ist, behdlt das andere die

Aufzige im Blick.
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Technische Daten D12

Modellvarianten
Obijektivoptionen
Min. Lichtstdrke

Bildsensoren

Max. Bildauflosung

Bildformate

Max. Bildrate (M-JPEG)
(Live/Aufzeichnung)

Max. Videorate (MxPEG)
(Live/Aufzeichnung/Ton)

Bildkomprimierung
Interner DVR

Externer
Video- Ringpuffer

Software (inklusive)

Bildverarbeitung

Technische Daten D12

IT, IT-DNight, Sec, Sec-DNight, Sec-180°, Sec-R16
22 bis 135 mm Kleinbild, horizontaler Blickwinkel 90° bis 15°

Farbbetrieb: 1Lux bei 1760 s, 0,05 Lux bei 1/1s
SchwarzweiBbetrieb: 0,1 Lux bei 1760 s, 0,005 Lux bei 1/1 s

2x1/2" CMOS, Progressive Scan

Farbe: 2048 x 1536 (3MEGA),
SchwarzweiB: 1280 x 960 (MEGA)

2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600,
768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480,

384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120;

Freie Bildformatwahl (bspw. 1000 x 200 fur Skyline)

VGA: 16 fps, TV-PAL: 12 fps, MEGA: 6 fps, 3BMEGA: 4 fps
VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, MEGA: 14 fps, 3MEGA: 10 fps

MXPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VolIP)
SD-Karte (bis 32 GB), 16 GB internal (Sec-R16)

Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusdtzliche
Aufzeichnungssoftware

Video-Management-Software MxEasy,
Leitstandsoftware MxControlCenter

Gegenlichtkompensation, autom. WeiBabgleich,
Bildentzerrung, Videosensor (Bewegungserkennung)

Virtual PTZ

Alarm/Ereignisse

Audio

Schnittstellen

Videotelefon
Sicherheit
Zulassungen
Stromversorgung

Betriebsbedingungen
MaBe

Lieferumfang

7\

The HiRes Video Company MOBOT'X

alDome

Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x

Auslésen von Ereignissen durch integrierte Mehrfenster-
Bewegungserkennung, ext. Signale, Temperatursensor,
PIR, Benachrichtigung Uber E-Mail, FTP, Telefonie (VolP,
SIP), ISDN, Schaltausgang, visuelle/akustische Alarme,
Vor-/Nachalarmbilder

Mikrofon und Lautsprecher integriert, Line-In/Line-Out,
lippensynchrones Audio, Gegensprechen, Audiorecord.
Ethernet 10/100, ISDN, RS232, 3 x In/1 x Out

VolP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tasten-
code, Ereignisanzeige
Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adress-
filter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur
EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B,
AS/NZS3548)

Ganzjdhrig Power over Ethernet (IEEE 802.3af; Class 0),
Netpower-Adapter, typ. 4 W

IP54/IP65 (ohne/mit Wandhalter), -30 bis +60 °C

@ xH:20,1x1cm,

Gewicht: ca. 650 g

Gehduse aus hochfestem Kunststoff (PBT-PC), weiB3,
schlagfeste Domekuppel (transparent), freie Objektiv-
wahl, Montagezubehar, Montageschlissel, Patchkabel
50cm, Handbuch, Software

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

D12 DualDome Verfigbares Zubehor D12 DualDome
Standardgehduse Vandalismus-Set Wandhalter Mast- und Eckhalter Power-Adapter-Set ExtlO-
Funktionserweiterung
L]
Er 4 ‘I
L] |
— P "rf: 1 J.I I| » -

e FixDome mit zwei o Verstdrkte o Wetterschutz (IP65) | * 3 mm pulverlackierter | e Spannungsversorgung '
unabhdngig von- Domkuppel (3 mm fur D12-DualDome Edelstahl Uber Netzwerk * Mikrofon/
einander positionier- | Polyc.) o Deckt RJ45 o 2 Edelstahlbander for | (MX30V) Lautsprecher
baren Bildsensoren |« Edelstahl- Unterputzdosen ab Mastdurchmesser e Infrarot-

e Gleichzeitig Vandalismusring o Platz fir 60-180 mm, inkl. Bewegungsmelder,
RaumUibersicht und (poliert, matt oder Erweiterungsmodule Montagematerial Temperatursensor
Details aufzeichnen pulverbeschichtet (WLAN] » 2 Schalteingdnge,

in weiB, silbergrau, 2 Schaltausgdnge,
schwarz) 2 beleuchtete Tasten
L22 Super Weitwinkel 90° L32 Weitwinkel 60° L43 Weitwinkel 45° L65 Tele 31° L135 Tele 15°

€a. 90°Hx 67°V
in10 m ca. 20,0x 13,3 m

ca. 60° Hx45°V
in10mca:11,5x8,2m

D12 - Formschoner Fixdome mit zwei Objektiven

Die D12 kann mit zwei voneinander unabhdngig ausrichtbaren Objektiven unterschiedliche Raumbereiche Uberwachen.

Wahrend ein Objektiv beispielsweise auf den Eingangsbereich des Gebdudes gerichtet ist, behdlt das andere die

Aufzige im Blick.

ca.45°Hx 34°V
in10 mca:8,2x6,1m

ca. 31°Hx 23°V

in10mca: 55x4,0m

ca. 15°Hx11°V

in10mca:2,6x1,9m
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S MonoDome Kamera D24

90°-Raumilberwachung kiﬁ : e i
R W A BEP: L e

¢ 3 Fahrstishle im U

Uberblick
#

Passt sich an. Passt gut auf.

Eleganz und Unauffdlligkeit auf héchstem technischen Niveau. Die D24 FixDome von MOBOTIX
passt sich perfekt ihren Aufgaben an. Wechselobjektive, diverse Montage- und Ausstattungsvarianten
bis hin zum Vandalismus-Set erlauben unzdhlige Einsatzmdglichkeiten.

— ) = - = i T " PN 0OmY
_ v :g | 3 = US| Y l . - C
- . 8 ~ \ 1 ™

Nboar

e FixDome in ansprechendem Design mit Wechselobjektiven von Tele bis Weitwinkel
Zahlreiche Installationsmoglichkeiten im Innen- oder AuBBenbereich

Aufputz-Set mit Platz fOr Erweiterungsmodule (Akku, UMTS, WLAN etc.)
Integrierter DVR mit HiRes-Videoaufzeichnung (4 GB MicroSD-Karte inklusive)
Robust, wartungsarm und wetterfest von -30 bis +60 °C (IP65)

Digitales stufenloses Zoomen, Schwenken, Neigen
Erweiterung zur Gegensprechanlage mit MOBOTIX ExtlO-Modul méglich

... sSchon ab 448 €* inkl. Video-Management-Software

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland e Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG

D24 - Kompakt, preiswert und hochauflésend

Die zahlreichen, leicht austauschbaren Objektivoptionen der D24 bieten eine maBgeschneiderte Losung fur verschiedene

Anwendungsbereiche. Eine robuste Domekamera (IP65) mit optionalem Vandalismus-, Aufputz- und Deckeneinbau-Set.
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Technische Daten D24

Modellvarianten
Objektivoptionen
Min. Lichtstdrke

Bildsensor

Max. Bildauflosung

Bildformate

Max. Bildrate (M-JPEG)
(Live/Aufzeichnung)

Max. Videorate (MxPEG)
(Live/Aufzeichnung/Ton)

Bildkomprimierung
Interner DVR

Externer
Video- Ringpuffer

Software (inklusive)

Bildverarbeitung

Technische
Basic, IT, I-Night, Sec, Sec-Night

22 bis 135 mm Kleinbild, horizontaler Blickwinkel 90° bis 15°
Farbbetrieb: 1Lux bei 1760 s, 0,05 Lux bei 1/1s
SchwarzweiBbetrieb: 0,1 Lux bei 1760 s, 0,005 Lux bei 1/1's
1/2” CMOS, Progressive Scan

Farbe: 2048 x 1536 (SMEGA),
SchwarzweiB: 1280 x 960 (MEGA)

2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600,
768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480,

384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120;

Freie Bildformatwahl (bspw. 1000 x 200 fur Skyline)

VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps
VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fips, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps

MXPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VolIP)

MicroSD-Slot (kamerainterne Aufzeichnung bis 32 GB)

Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusdtzliche
Aufzeichnungssoftware
Video-Management-Software MxEasy,
Leitstandsoftware MxControlCenter

Gegenlichtkompensation, autom. WeiBabgleich,
Bildentzerrung, Videosensor (Bewegungserkennung)

ten D24 Mon

Virtual PTZ

Alarm/Ereignisse

Audio

Schnittstellen
Videotelefon

Sicherheit
Zulassungen

Stromversorgung

Betriebsbedingungen
MaBe

Lieferumfang

7\

The HiRes Video Company MOBOT'X

me

Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x

Auslosen von Ereignissen durch integrierte Mehrfenster-
Bewegungserkennung, ext. Signale, Temperatursensor,
Benachrichtigung Gber E-Mail, FTP, Telefonie (VoIP, SIP),
visuelle/akustische Alarme, Vor-/Nachalarmbilder

Optional Uber ExtlO: Gegensprechen, lippensynchrones
Audio, Audiorecording; Video-VolP-Unterstitzung

Ethernet 10/100, USB, MxBus

VolP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tasten-
code, Ereignisanzeige
Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adress-
filter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur

EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2,
FCC part15B, AS/NZS3548)

Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af):
PoE-Klasse variabel, abhdngig von Betriebsart;
Leistungsaufnahme: typ. 3 Watt;

Uber PoE-Switch / MOBOTIX PoE - Adapter

IP65 (nach DIN EN 60529), -30 bis +60 °C

DxH: 16 x8,6 cm,
Gewicht: ca. 350 g

Gehduse aus hochfestem Kunststoff (PBT), weiB, schlag-
feste Domekuppel (transparent), freie Objektivwahl,
Montagezubehdr, Montageschlussel, Patchkabel 50cm,
Handbuch, Software, 4 GB MicroSD (auBer Basic)

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Verfigbares Zubehor D24 MonoDome

Deckeneinbau-Set Aufputz-Set Vandalismus-Set Wandhalter Masthalter , ExtlO-
Funktionserweiterung
5 *
| o & =
® e v
o Einbauset inkl. o Aufputzhalter inkl. e Verstdrkte Domkuppel | o \Wetterfest (IP65 ) . )
Montagezubehér Montagezubehdr (3 mm Polyc.) « Docki R) 45(_ ) . :ES dfglfsqaphlflVe”GCk'e”er . Ich\:Itljtr:(;)f(r)gc/her
° {E/infgche( Einbau von | ¢ \ézfjfﬂﬁun ‘ E/gﬁljg?izlr;]usrin Unferputzdosenab |, 5 gdelstahibander firr | o Infrorzt-
. ];3(; ersellzt'eb 2 | 165 mm x37gmm (poliert, matt od%r * Platz fir Erweiter- Mastdurchmesser Bewegungsmelder,
mm Einbauma pulverbeschichtet ungsmodule (WLAN) 60-180 mm, inkl. Temperatursensor
* Wahlweise auch in weiB, silbergrau, Montagematerial e 2 Schalteingdinge,
mit Edelstahlring schwarz 2 Schaltausgdnge,
erhdltlich 2 beleuchtete Tasten
L22 Super Weitwinkel 90° L32 Weitwinkel 60° L43 Weitwinkel 45° L65 Tele 31° L135 Tele 15°

0|
2
x
2
o
o

€a.90°Hx 67°V
in10m ca. 20,0x13,3m

ca. 60° Hx45°V
in10mca:1,5x8,2m

D24 - Kompakt, preiswert und hochauflésend

Die zahlreichen, leicht austauschbaren Objektivoptionen der D24 bieten eine maBgeschneiderte Losung fur verschiedene

ca. 45°Hx 34°V
in10mca: 8,2x6,1m

in10 mca: 5,5x4,0m

ca. 31° Hx 23°V ca. 15°Hx11°V

in10mca: 2,6 x1,9m

Anwendungsbereiche. Eine robuste Domekamera (IP65) mit optionalem Vandalismus-, Aufputz- und Deckeneinbau-Set.
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Creative Solution M12 DevKit

lhre Ideen. Unsere LW

Das M12-DevKit ist die ideale Basis fur alle nicht-alltdglichen Anwendungslésungen. Es handelt sich um
eine hochauflésende IP-Dualkamera mit zwei separaten Bildsensoren, die speziell fir den verdeckien,
individuellen Einbau konzipiert wurde. So sind Ihren Ideen keinerlei Grenzen gesetzt.

ad

MOBOTIX HiRes Video ersetzt bis zu 6 Kameras ...
Dualkamera-Modulsystem fur individuelle Einbauldsungen

Zwei separat angebundene, frei wahlbare Bildsensoren

Optional: MxLink-Erweiterungsset mit 1 Meter Kabelléinge

Integrierte DVR-Funktionalitét: Slot fur SD-Karte

Digitales stufenloses Zoomen, Schwenken, Neigen

Mikrofon und Lautsprecher bereits integriert
Video-Management-Software im Gratis-Download

... schon ab 1.098 €* (pevkit-Board inkI. Schutzgehduse, 1 Sensor & 1 Objektiv)

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG

DevKit - Developer Kit

Das DevKit ist ein flexibles Baukastensystem, das individuell auf jeden Verwendungszweck abgestimmt werden kann.

Ideal fur den Einsatz in Geldautomaten, zur verdeckten Uberwachung von Kassenbereichen, Hotelrezeptionen usw.




Technische Daten M12 DevKit

The HiRes Video Company MOBOT'X

Modellvarianten

Objektivoptionen

Min. Lichtstdrke

Bildsensor

Max. Bildauflésung

Bildformate

Max. Bildrate (M-JPEG)
(Live/Aufzeichnung)

Max. Videorate (MxPEG)
(Live/Aufzeichnung/Ton)

Bildkomprimierung
Interner DVR

Externer
Video- Ringpuffer

Software (inklusive)

Bildverarbeitung

Technische Daten M12 DevKit

Virtual PTZ

Sec

22 bis 135 mm Kleinbild, horiz. Blickwinkel 90° bis 15°,
wahlweise auch CS-Obijektive einsetzbar (siehe
CS-Adapter)

Farbbetrieb: 1Lux bei 1760 's, 0,05 Lux bei 1/1s
SchwarzweiBbetrieb: 0,1 Lux bei 1/60 s, 0,005 Lux bei 1/1s

1x oder 2 x 1/2” CMOS, Progressive Scan

Farbe: 2048 x 1536 (3MEGA),
SchwarzweiB: 1280 x 960 (MEGA)

2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600,
768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480,

384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120;

Freie Bildformatwahl (bspw. 1000 x 200 fur Skyline)

VGA: 16 fps, TV-PAL: 12 fps, MEGA: 6 fps, 3MEGA: 4 fps
VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, MEGA: 14 fps, 3MEGA: 10 fps

MXPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VolIP)
SD-Karte (bis 32 GB)

Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusdtzliche
Aufzeichnungssoftware
Video-Management-Software MxEasy,
Leitstandsoftware MxControlCenter

Gegenlichtkompensation, autom. WeiBabgleich,
Bildentzerrung, Videosensor (Bewegungserkennung)

M12 DevKit

DevKit im Schutzgehduse

¢ Dual-Kamera-Platine

Alarm/Ereignisse

Audio
Schnittstellen
Videotelefon

Sicherheit

Zulassungen
Stromversorgung
Betriebsbedingungen
MaBe

Lieferumfang

Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x

Auslosen von Ereignissen durch integrierte Mehr-
fenster-Bewegungserkennung, ext. Signale,
Temperatursensor, Benachrichtigung Gber E-Mail, FTP,
Telefonie (VoIP, SIP), ISDN, Schaltausgang, visuelle/
akustische Alarme, Vor-/Nachalarmbilder

Mikrofon und Lautsprecher integriert, Line-In/Line-Out,
lippensynchrones Audio und Audiorecording

Ethernet 10/100, ISDN, RS232, 3 x In/1 x Out

VolP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tasten-
code, Ereignisanzeige

Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adress-
filter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur

EMV (Wohnbereich, Industrie)
Power over Ethernet (IEEE 802.3af; Class 0)
IP65 (nach DIN EN 60529), -30 bis +60 °C

BxTxH:14,8x5,1x 21,1 cm, Gewicht: ca. 610 g (DevKit
+ Gehduse), ca. 100 g (Platine)

Transparentes Platinengehduse, Softwarehandbuch,
Patchkabel 50cm, MontageschlUssel, Befestigungs-
schrauben; Sensorboards, Objektive und MxLink
mussen individuell bestellt werden!

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

‘ Verfigbares Zubeh6r M12 DevKit

DevKit Erweiterung (1m)

ik

o Erweiterungsset fur

Sensorboards (M14)

Sensor im Alublock (M14)

Sensor im Alublock (CS) CSVario Objektiv

¢ Varioobijektiv, fur den

e Bis zu zwei DevKit, Verldngerung | ® Farbsensor: o Farbsensor: 2048x1536 | e Farbsensor: Einsatz mit Sensor im
Bildsensoren de; Sensoranbindung 504?')(]33?* ; o S/W-Sensor: 1280x960 |  2048x1536 Alublock (CS)
) auf Im mpfindlichkeit: o M14-Obiekiiviré o S/W-Sensor: R ich
- -Obijektivtrager : Entspricht ca.
e Tag- und Nf]ctheTrleb « Tx-Modul, Rx-Modul max. 0,05 lux (1/1's) + Alugehiinse 1280960 24 bis 54 mm
e Schutzgehduse (IP65) | jnd 1m e S/W-Sensor: 1280x960 9 o CS-Obijektivirdger Kleinbildkamera
Verbindungskabel Sensitivitat: ¢ 30 cm Flachbandkabel i
max. 0,005 lux (1/1s) * Alugehduse
o M14-Objektiviréger * 30cm
« 30 cm Flachbandkabel Flachbandkabel
L22 Super Weitwinkel 90° L32 Weitwinkel 60° L43 Weitwinkel 45° L65 Tele 31° L135 Tele 15°

€a.90°Hx 67°V
in10 mca.20,0x13,3m

ca. 60° Hx45°V
in10mca:11,5x8,2m

FUr noch mehr Flexibilitdat: MxLink

Die Sensorplatinen sind vom Kameraboard rdumlich getrennt. Mit Hilfe des neuen, optionalen MxLink-

ca.45°Hx 34°V
in10 mca:8,2x6,1m

in10mca: 5,5x4,0m

ca. 31°Hx 23°V ca. 15°Hx11°V

in10mca:2,6x1,9m

Erweiterungssets kann jeder Sensor jetzt bis zu 1 Meter entfernt von der Kamera positioniert werden.
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ExHO-Modul

Die ExtlO verleiht Kameras neue Sinne

Mit dem neuen ExtlO-Modul eréffnet MOBOTIX
vollig neue Einsatzmdglichkeiten. Die ExtlO kann
direkt via USB oder Uber Netzwerk mit den Kameras
verbunden werden. Sie erweitert die MOBOTIX-
Kameras um eine leistungsfdhige Audioeinheit
mit Mikrofon und Lautsprecher, um einen Infrarot-
Bewegungsmelder, einen Temperaturfihler sowie
um weitere Schalteingdnge und -ausgdnge. In
Verbindung mit den zwei beleuchteten Tasten sind
Tur- und Torsprecheinrichtungen einfach realisierbar.

| Technische Daten ExHO

£
o
O
X
©
o]
o
E
3
3
3

2 beleuchtete Tasten

Wahlweise auch mit
Edelstahlring erhdltlich

c
[}
Schnitistellen USB, Ethernet 10/100 Mbit Statusanzeige 2 Status-LEDs 5
. . . oy EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, -qé
Audio/Intercom Mikrofon und leistungsfdhiger Lautsprecher, Zulassungen AS/NZS3548) <
integrierter Verstdrker und Equalizer, Line-In/Line-Out 5
Schutzart IP65 (DIN EN 60529) g
Eingangskontakte 2 galvanisch getrennte Eingangskontakte . _an hi °C (DIN EN 5012 £
Schutzkleinspannung (AC/DC), Schaltspannung von Befriebstemperatur 30 bis +60 °C IDINEN 50125) 2
ExtlO bereitgestellt (auch extern mogl.) Stromversorgung USB, Power over Ethernet (IEEE 802.3af; Class 2) g
Ausgangskontakte 2 potenzialfreie Ausgangskontakte Leistungsaufnahme  typ. TW E’
Schutzkleinspannung (AC/DC, bis 100 mA belastbar) . . . 5}
MaBe @ xH: 16 x 4,5 cm, kompatibel mit D24-Zubehor 2
Sensorik Passiver IR-Bewegungsmelder (PIR) . =§
Temperatursensor fir Umgebungstemperatur Gewicht a.4309 £
P (%2}
Ddmmerungssensor Lieferumfang Gehduse aus hochfestem Kunststoff (PBT), weiB, Kabel- =
2 beleuchtete Tasten Durchfuhrungstillen, Montagezubehér, Handbuch 3
ExHO ‘ Verfugbares Zubehor ExHO
ExtlO-Funktionserweiterung Deckeneinbau-Set Aufputz-Set Wandhalter Masthalter
L] 1_ r @
- A = .. P
. - ‘ i
e Mikrofon/Lautsprecher ¢ Einbauset inkl. o Aufputzhalter inkl. o Wetterschutz (IP65) fur e 3 mm pulverlackierter
e Infrarot- Montagezubehor Montagezubehor ExtO Edelstahl
Bewegungsmelder, e Einfacher Einbau von ¢ Verdeckte Kabelfuhrung o Deckt RJ45- e 2 Edelstahlbdnder fur
Temperatursensor Vorderseite e 165 mm x 37 mm Unterputzdosen ab Mastdurchmesser
* 2 Schalteingénge, ¢ @150 mm EinbaumaB e Platz for Erweiterungs- lf\)/?—]SO mm, |n|§|.|
2 Schaltausgénge, module (WLAN) ontagemateria

ExtlO - Intelligente Technik im Verbund

Das praktische und funktionelle ExtlO-Modul kann einfach und problemlos mit allen MOBOTIX-Kameras verbunden

werden und macht Tor- und Torsprecheinrichtungen dadurch kostenginstig realisierbar.



CamiO-Modul
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Mehr Kontrolle mit CamlO

Das Input/Output-Modul CamlO ist die optimale
Plattform fir den Aufbau einer Tursprechstelle.
Uber Schalteingénge kénnen Klingeltasten oder
Alarmkontakte angeschlossen werden, Uber
Schaltausgdnge kénnen Turdffner, AuBenlichter
und mehr gesteuert werden. Die CamlO darf
Lasten bis 2x500 Watt (230 V) schalten. Mit dem
integrierten leistungsfdhigen Lautsprecher, Toréffner-
Relais und den beiden Taster-Eingéngen kénnen so
beispielsweise entfernte Gebdudeeingdnge einfach mit
einer Video-Turstation ausgerUstet werden.

Technische Daten CamIO

c

Q

Modelle POE/AC/ACPIUS Zulassungen EMV (EN50428, EN55022, EN55024, EN60669-2-1, 2
EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548) 2

. . ) - 5 5
Schnittstellen EThfernet (Uber Schneidklemmen), Line-In, Speaker-Out, Schutzart P65 (DIN EN 60529) s
2 Eingangskontakte, 2 Ausgangskontakte 2

Audio/Intercom Mikrofoneingang und leistungsféhiger Lautsprecher, Betriebstemperatur  -30 bis +60 °C (DIN EN 50125) g
integrierter Audioverstdrker (2,5W/8Q) Stromversorgung Power over Ethernet (PoE); 230V (AC); o

Eingangskontakte 2 galvanisch getrennte Eingangskontakte: 230V/Akku (ACplus) >
8V bis 230V AC, 11V bis 325V DC (modellabhdngig), MaBe BXHXT: 13,6 X 16,2 x 6,7 cm Gé»

min. 2 mA 2

H . . . . . [0}

Ausgangskontakte 2 Ausgangskontakie (230V/500W AC, 230v/240W DC | | ewicht PoE: ca. 470 g; AC: ca. 470g; ACplus: ca. 8509 h
pro Relais), davon 1 potenzialfreies Relais, 2tes Relais Lieferumfang Gehduse aus hochfestem Kunststoff (PBT), weif3, ‘f,

schaltet die Versorgungsspannung. mit Wandarm for Kameramontage und Lautsprecher, ‘§,

Minimale Spannung 5V, minimaler Strom 100 mA, Lautsprecherkabel, Montagezubehér, Kabelhand- =

maximale Spannung 230V AC (modellabhdngig) schuhe, Handbuch 2

‘ Kompatible Kamera
DualNight M12

Verfigbares Zubehor CamlO

CamlO-Funktionserweiterung Verbindungskabel Masthalter

L

¢ Je 2 Schalteingdnge und
-ausgdnge

e Audioverstarker

¢ Mikrofoneingang

¢ Verbindungskabel (50 cm)

e 3 mm pulverlackierter Edelstahl

e 2 Edelstahlbander for
Mastdurchmesser 60-180 mm,
inkl. Montagematerial

¢ DualNight-Kamera mit zwei
separaten Bildsensoren fUr Tag-
und Nachtbetrieb

e Autom. Tag-/
Nacht- Umschaltung

Zertifizierte Sicherheit

Die CamlO ist vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) zertifiziert. Die Stromversorgung

erfolgt wahlweise Uber das Netzwerkkabel (PoE) oder lokal Uber 230 Volt.
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Mx2wire Mediakonverter

z. B. Telefonleitung
z. BJAntennenkabel

Ethernet mit PoE. Via 2-Drahtleitung.

Mx2wire macht aus einer bestehenden Zweidrahtleitung eine moderne Multimedialeitung —

schnell, einfach und kostenginstig.

Mx2wire - Der Mediakonverter von MOBOTIX ...
e Mx2wire Ubertrégt Daten und zusdtzlich Strom nach PoE-Standard!
e Mx2wire bendtigt keinen separaten Stromanschluss!

e Mx2wire nutzt bestehende Telefon-, Strom- oder Antennenkabel
und spart dadurch ernormen Verlegeaufwand!

e Mx2wire ist ein Qualitdtsprodukt made in Germany:
Entwicklung und Fertigung zu 100% in Deutschland!

... im Komplett-Set nur 298 €* (2 mx2wire-Geréte mit 3 Wechselrahmen)

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland ¢ Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG

Vielfdltige Einsatzmdglichkeiten

Mx2wire kann auch einen PC Uber eine ungenutzte Telefonleitung oder ein Antennenkabel mit einem Internet-Anschluss
verbinden. Ein Gerdteset, bestehend aus zwei Mx2wire-Einheiten, kostet 298 Euro. Das System wurde von MOBOTIX

entwickelt, wird in Deutschland gefertigt und kommt auch in den neuen IP-Tursprechstellen zum Einsatz.



Technische Daten Mx2wire
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Mx2wire

Technische

Modellvarianten Mx2wire-Set weiB (weitere Varianten in Planung) Statusanzeige Status LED 1: Netzwerkverbindung, Spannungs-
- ; . ) P versorgung
Uberrt‘ra.gt:ir.\gz-“ B.'ShSOTMbB ”lfs neino izidnzdbudngich Status LED 2: Datentbertragung Uber AB-Leiter aktiv,
geschwindligke! siehe labefle unten Verbraucher an Gegenseite angeschlossen
Maximale Reichweite 500 Meter (dabei max. 30 MBit/s netto) .

Gewicht 100 g

Schnittstellen Vorderseite: RJ45 (Fast Ethernet, PoE), DC-Buchse

Ruckseite:  Schraubklemmen zum Auflegen der Betriebstemperatur -30 bis +60 °C
Zweidrahtleitung Abmessungen 80 mm x 80 mm x 38 mm (Unterputz-Variante)
Zulassungen EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, FCC part15B, 80 mm x 80 mm x 45 mm (Aufputz-Variante)
AS/NZS3548) Lieferumfang Mx2wire Mediakonverter-Set (Farbe: reinweiB),

Montagematerial, verschiedene Rahmenvarianten,
Benutzerhandbuch

Stromversorgung Mx2wire Module werden Uber PoE versorgt (je 3 Watt)

PoE (IEEE802.3af - leistungsabh. 7 Watt an PoE-Gerdt)

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Bestandteile (in jedem Mx2wire-Set enthalten)

Mx2wire-Set Platinen Rahmen Frontblenden Aufputzdosen Zubehor
v ]
" "
\ #
2
Ein Mx2wire-Set enthdlt alle Komponenten ' | | |
zum Aufbau einer Ethernet-Verbindung Uber },
eine bereits verlegte Zweidrahtleitung (Tele- . o000
fon, Koax, Klingeldraht, Cat-7).

) o ) * 2 Mx2wire ® 6 Rahmen e 2x Frontblende e 2x Aufputzdose | ® 2x Hohlraumdose
Qellefer’f werden e eine Sender-/Empfénger- | p|gtinen mit (ie 2x konkav, « Befesfigungsmaterial
Einheit plus Zubehdrteile zur Unter- oder Auf- Gehduse konvex, plan)
putzmontage. Das Set ist derzeit nur in weil
verfugbar.

Vergleichstabelle der Ubertragungsraten von Daten und Strom

Lange
Antennen- bzw. Koaxleitung Starke 50m 100 m 500 m
& . 0,6 mm Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s
= Innenleiter PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 1 PoE-Klasse: keine
Lange
Telefonleitung/Klingeldraht Stdrke 50 m 100 m 200 m
: 0,6 mm Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 25 Mbit/s
——— PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 1 PoE-Klasse: keine
0,8 mm Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s
PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 1
Lange
Installationskabel Starke 50 m 100 m 200 m
1,5 mm? Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 25 Mbit/s
PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2
Lange (Nutzung aller vier Adernpaare: 4x weifl und 4x farbig zusammenfassen und Adernendhilsen aufsetzen)
Netzwerk-Verlegekabel Typ 200 m 300 m 500 m
Cat-7 Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s Daten: 30 Mbit/s
/, e — PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2 PoE-Klasse: 2
ﬂ{;. | 2
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NPA-PoE-Set
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Multifunktional. Der kompakte PoE-Injektor.

Das MOBOTIX Power-Adapter-Set ...
e Fir einen direkten PC-Anschluss ohne Switch dank Crossover-Funktion
e FUr den Anschluss ans Stromnetz via Steckernetzteil
e FUr den Einsatz an Stromquellen von 12 bis 42 Volt
e FUr alle PoE-versorgten (MOBOTIX) Netzwerkkameras und Mx2wire
e FUr alle Standard PoE-Gerdte nach IEEE 802.3af (z. B. VoiP-Phone, Netbooks, Router etc.)!
e FUr den weltweiten Einsatz durch austauschbare Netzstecker-Adapter
e Fir ein bis zu 100 Meter langes Ethernetkabel zum Endgerat

... schon fur 98 €*

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ¢ unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland e Anderungen vorbehalten ¢ © MOBOTIX AG

Ein MOBOTIX Qualitdtsprodukt made in Germany

Mit dem MOBOTIX Netzwerk-Power-Adapter-Set (NPA-PoE-Set) nutzen Sie einen hochwertigen, robusten, ultra-kompakten
und vor allem multifunktionalen PoE-Injektor mit drei Anschlussbuchsen (fir Netzwerk, Kamera/PoE-Device, PC) und

universellem Netzteil mit Wechselstecker.
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Technische Daten NPA-PoE-Set

Adapter
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Camera
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Technische Daten - Netzteil

1x RJ45 (zum Adapter), 1x Netz (bis zu 4

Anschlisse MaBe LxBxH: 8,5 x 5,2 x 3,9 cm (ohne Wechselstecker)
Wechselstecker)
. . . Gewicht ca. 165 g (inkl. 1 Wechselstecker)
Nenndaten Eingang 100 V bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz/400 mA -
Besonderheiten  Weltweit verwendbar durch breiten Eingangsspannungs-
Nenndaten Ausgang 24V DC/750 mA bereich und werkzeuglosen Austausch der Netzstecker
Umgebungstemp. 0 bis +40 °C Zulassung VDE 60950, AS/NZ560950, CSA60950, PSE-JQA 60950
Technische Daten - Adapter
Anschliisse 3x RJ45 (LAN/Power, PC/Power, Camera) MaBe LxBxH: 6 X 5,5 x 2,7 cm
Nenndaten Eingang 12 V bis 42 V DC Gewicht a.40g
48 V DC; PoE EEE 802.3af: PoE-Kl i . 5 . . . 5 5
Nenndaten Ausgang ]28 ;/ 5 WC) g ]Zc\nlc:. JEEE 80 30]; PEO KIK OSS?“ 1:';[3 (moz 49 Besonderheiten Integrierte Crossover-Funktion zur Direkiverbindung mit PC;
S a ) '”90”9559-' ot-ilasse Tund 2 imax. o, Anschluss an Netzteil oder Batterie ab 12 V; Status-LED mit
W) bei 12 V bis 16 V Eingangssp. 4 Zusténden (grin/orange/rot/aus)
Abschaltung Unter 10 V Eingangsspannung Zulassung EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, FCC part15g,
Umgebungstemp. -30 bis +60 °C AS/NZS3548)

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

NPA-PoE-Set

NPA-PoE-Set - Lieferumfang und Bauteile

Stecker EU Stecker UK

19MOd/NVT
PC/Power

Camera

Stecker US

Zubehor

Verbindungskabel
zur Batterie

e Ldnge2m

® 1x Anschluss RJ45
e 1x Anschluss +/-

Stecker AUS
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MxControlCenter

Zum Nulltarif: Professionelles Video-Management

Mit dem MxControlCenter lassen sich sowohl MOBOTIX-Kameras als auch Kameras anderer Hersteller
schnell und einfach zu einem Ubersichtlichen und leistungsstarken Sicherheitssystem verknipfen. Das
Programm Uberzeugt mit einer grafisch ansprechenden Benutzeroberfliche, frei definierbaren Layouts fur
Kameras in Rastern oder auf Gebdudepldnen, Video-Recherche, Alarmliste, automatischer Kamerasuche,
automatischer Umschaltung zwischen Kameras oder kompletten Layouts, Videospeicherung auf Dateiservern
sowie Kamera-Konfigurations- und Update-Assistent.

Entwickelt fir professionelle Uberwachungslésungen:

User Interface fur komfortable Bedienung
Virtueller Joystick zum schnellen Schwenken/Neigen/Zoomen

Layout Manager mit funktionaler Seitenleiste
Zeitsynchronisiertes Abspielen von Aufzeichnungen

100% kostenlos

Kostenloser Download unter: “www.mobotix.com => Support”

(www.mobotix.com/ger_DE/Support/Software-Downloads/MxControlCenter)

www.mobotix.com
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7 MiEasy = |

File Edit View Carmera 1O Image Tocls Windows Help

MxEasy: Auf Knopfdruck konfiguriert

MxEasy von MOBOTIX ist eine innovative Videosoftware, die durch ihre intuitiv gestaltete Oberfldche eine
einfache Bedienung der wichtigsten Kamerafunktionen ermdglicht. Besonders praktisch: Die automatische
Kamerasuche im Netzwerk, deren automatische Konfiguration und der schnelle Aufzeichnungsstart
auf Knopfdruck. In einem Ubersichtlichen Layout kénnen bis zu 16 Kameras verwaltet und angezeigt
werden. Alle in MxEasy gewdhlten Einstellungen wie z. B. Bildausschnitt, Zoom, Helligkeit, Lautstdrke,
Mikrofonempfindlichkeit, Bildspeicherung, Schaltausgdnge sind sofort aktiv und werden unmittelbar in
der Konfiguration der betreffenden Kamera gespeichert.

Einfachste Bedienung der wichtigsten Kamerafunktionen:

Installation der Kameras auch ohne Netzwerkkentnisse

UnterstUtzt bis zu 16 MOBOTIX-Kameras

Aufzeichnung zeit- oder ereignisgesteuert

Zeitsteuerung von Bewegungserkennung, Bildhelligkeit und Mikrofon

100% kostenlos

MxEasy steht for MS Windows-, MacOS X- und Linux/UNIX-Betriebssysteme unter “www.mobotix.com => Support”
als kostenfreier Download zur Verfigung.

(www.mobotix.com/ger_DE/Support/Software-Downloads/MxEasy)
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HiRes IP-Kameras und Zubehor

Kameramodelle M24

Zubehor M22/M24

36

Modell:
Indoor/Outdoor:

Objektivoptionen:
(@quivalent Kleinbild)
Auflosung:

Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:

Versorgung © In/Out:

Softwarefunktionen:

Aktivierung * Trigger:
externe Speicherung:

Preise (zzgl. MwSt)

Modell:
Indoor/Outdoor:

Objektivoptionen:
(@quivalent Kleinbild)
Auflosung:

Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:

Versorgung © In/Out:

Softwarefunktionen:

Aktivierung * Trigger:
externe Speicherung:

Preise (zzgl. MwSt)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ® unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland

M24M-IT-D22

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C
Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)

VGA (640x480 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF » 30 fps VGA

1lux (t=1/60sec) @ 0,05 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) ® Uber ExtlO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

598 EUR (MX-M24M-IT-D22)

M24M-Sec-CSVario @

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C
CSVario 24-54 (24 bis 54mm) F1.6-2.3

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps VGA 30 fps MEGA e 20 fps 3SMEGA
1lux (t=1/60sec) @ 0,05 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

POE (IEEE 802.3af) ® Uber ExHO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS
998 EUR (MX-M24M-Sec-CSVario)

Ethernet-Patchkabel for M24 (1/2/5/10 m)

® 2x RJ 45 Stecker mit MOBOTIX-Spezialdichtung
ein1, 2, 5 und 10 Meter Lange

ab 8 EUR (MX-OPT-CBL-LAN-1)

Anderungen vorbehalten e Date: 4/2010 » © MOBOTIX AG

M24M-Sec

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps VGA 30 fps MEGA e 20 fps 3MEGA
1lux (t=1/60sec) @ 0,05 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VolIP)

PoE (IEEE 802.3af) ® Uber ExtlO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

798 EUR (MX-M24M-Sec)

(3
M24M-Sec-D11

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C
Hemisphdrisch (1lmm, 360°, F 2.0)

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps VGA 30 fps MEGA e 20 fps 3MEGA
1lux (t=1/60sec) @ 0,05 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VolP)

POE (IEEE 802.3af) ® Gber ExtlO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

858 EUR (MX-M24M-Sec-D11)

M12/M22/M24-Masthalter

o pulverlackierter Edelstahl (3 mm)

* Montage an Masten

o Maststdrke von 60 bis 180 mm

o Mastschellen (2x), Schrauben und Unterleg-
scheiben sind im Lieferumfang enthalten

78 EUR (MX-MH-SecureFlex-ESWS)

M24M-Sec-Night

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps VGA 30 fps MEGA

0,1 lux (t=1/60sec) ® 0,005 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VolIP)

PoE (IEEE 802.3af) ® Uber ExlO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

798 EUR (MX-M24M-Sec-Night)

(3
M24M-Sec-Night-N11

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C
Hemisphdrisch (11mm, 360°, F 2.0)

MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF » 30 fps VGA e 30 fps MEGA
0,1 lux (t=1/60sec) ® 0,005 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VolP)

PoE (IEEE 802.3af) ® Uber ExtO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

858 EUR (MX-M24M-Sec-Night-NT1)

ExtO

¢ je 2 Ein- und Ausgangskontakte 8-24V

¢ Mikrofon mit adapfiver Lautstdrkeregelung,
Lautsprecher, Status-LEDs

© USB-Schnittstelle, Ddmmerungssensor

* Temperatursensor, 2 Taster

198 EUR (MX-ExtIO)
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The HiRes Video Company MOBOT'X

Kameramodelle M12

Modell:
Indoor/Outdoor:

Obijektivoptionen:
(@quivalent Kleinbild)
Auflosung:

Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:

Versorgung © In/Out:

Softwarefunktionen:

Aktivierung ° Trigger:
externe Speicherung:

Preise (zzgl. MwsSt)

Modell:
Indoor/Outdoor:
Obijektivoptionen:
(@quivalent Kleinbild)
Auflosung:
Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:

Versorgung ° In/Out:

Softwarefunktionen:

Aktivierung ° Trigger:
externe Speicherung:

Preise (zzgl. MwsSt)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

MI12M-Web-D43
In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

Weitwinkel (43mm, F 2.0)
keine andere Optik méglich

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF 30 fps VGA ¢ 14 fps MEGA
1lux (t=1/60sec) @ 0,05 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100

A

J.

PoE oder MX30V e ./.

Logo-Generator, FTP, E-Mail

Wochenprogramm e reduziert
nur FTP (zeit- und ereignisgesteuert)
798 EUR (MX-M12M-Web-D43)

M12D-Sec-DNight-D43N43
Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

2 Weitwinkel (43mm, F 2.0)
DNight: autom. Tag-/Nachtumschalt.

1x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
1x MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF 30 fps VGA ¢ 14 fps MEGA
0,1 lux (t=1/60sec) ® 0,005 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 32 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VolIP)

PoE oder MX30V e 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.248 EUR (MX-M12D-Sec-DNight-D43N43)

Cam-10-PoE/AC/ACplus

o Schnittstelle for den Anschluss ext. Sensoren
und Gerdte (Turkontakt, Licht,etc.)
 2xRelais-Out, 2xInput, Backup, Audio

e Stromversorgung Uber Netzwerk / 230V / 230V

gepuffert durch Akku
e kompatibel zu M12

ab 298 EUR (MX-CAMIO)

M12D-IT-DNight-D43N43
Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

2 Weitwinkel (43mm, F 2.0)
DNight: autom. Tag-/Nachtumschalt.

2 x VGA (je 640x480 Pixel), Farbe & SW
stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF » 30 fps VGA

0,1 lux (t=1/60sec) ® 0,005 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 32 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V @ 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.098 EUR (MX-M12D-IT-DNight-D43N43)

M12D-Sec-DNight-D22N22
Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

2 Super-Weitwinkel (22mm, F 2.0)
DNight: autom. Tag-/Nachtumschalt.

1x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
1x MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF ¢ 30 fps VGA e 14 fps MEGA
0,1 lux (t=1/60sec) ® 0,005 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 32 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V e 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.348 EUR (MX-M12D-Sec-DNight-D22N22)

M12/M22/M24-Masthalter

o pulverlackierter Edelstahl (3 mm)
¢ Montage an Masten
¢ Maststdrke von 60 bis 180 mm

o Mastschellen (2x), Schrauben und Unterleg-
scheiben sind im Lieferumfang enthalten

78 EUR (MX-MH-SecureFlex-ESWS)

M12D-Sec-D22D135
Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
Tele (135mm, F 2.5)

2 x 3MEGA (je 2048x1536 Pixel), Farbe
stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF ® 30 fps VGA e 14 fps MEGA
1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 32 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V e 3xIN, IxOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.248 EUR (MX-M12D-Sec-D22D135)

MI12D-Sec-R16
Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
43mm, 135mm

1 x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
1x MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF ¢ 30 fps VGA e 14 fps MEGA
1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

16 GB Internal Flash installiert
bidirektional, IP-Telefonie (VolIP)

PoE oder MX30V e 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

ab 1.498 EUR (MX-M12D-Sec-R16)

M12 Mastmontage
g

M12 Wand- und Deckenmontage

I.‘o' plgll
[ U |
— -—

Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer © unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland 3
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HiRes IP-Kameras und Zubehor

Modell:
Indoor/Outdoor:
Obijektivoptionen:
(@quivalent Kleinbild)
Auflosung:
Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:

Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:

Versorgung ° In/Out:

Softwarefunktionen:

Aktivierung e Trigger:
externe Speicherung:

Preise (zzgl. MwSt)

Modell:
Indoor/Outdoor:

Obijektivoptionen:
(Gquivalent Kleinbild)
Auflosung:

Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:

Versorgung ¢ In/Out:

Softwarefunktionen:

Aktivierung e Trigger:
externe Speicherung:

Preise (zzgl. MwsSt)

meramodelle D24/Q24

D24M:i-Basic-D22
Indoor, IP54, -20 bis +50 °C
Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)

VGA (640x480 Pixel), Farbe

J.
16 fps CIF ¢ 16 fps VGA
1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100
.
A

PoE (IEEE 802.3af) » ./.

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

A
/.

448 EUR (MX-D24Mi-Basic-D22)

Q24M-Basic
Indoor, IP54, -30 bis +60 °C

Hemisphdrisch (1Imm, 360°, F 2.0),
Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)

VGA (640x480 Pixel), Farbe
digitales PTZ Uber MxControlCenter
16 fps CIF ¢ 16 fps VGA

1lux (t=1/60sec) @ 0,05 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100

J.

A

PoE (IEEE 802.3af) » ./.

Bildentzerrung im MxCC, FTP, E-Mail,
Video-Alarm-Management, Multiview

A
/.

598 EUR (MX-Q24Mi-Basic-D11)

D24M-IT-D22
In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C
Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),

VGA (640x480 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF ¢ 30 fps VGA
1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VoIP via ExtIO)
PoE (IEEE 802.3af) ® Gber ExtlO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

548 EUR (WX-D24M-IT-D22)

Q24M-Sec
In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

Hemisphdrisch (1lmm, 360°, F 2.0),
Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps MEGA e 20 fps 3MEGA

1lux (t=1/60sec) @ 0,05 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) e Uber ExtlO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

798 EUR (MX-Q24M-Sec-D11)

D24M-Sec/Sec-Night
In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

D24M-Sec: 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
D24M-Sec-Night: MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF ® 30 fps VGA e 30 fps MEGA

1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec), Farbe;
0,1 lux (t=1/60sec) ® 0,005 lux (t=1/1sec), SW

Ethernet 10/100, USB, MxBus
bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VolP via ExtlO)

PoE (IEEE 802.3af) ® Uber ExtIO

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

748 EUR (MX-D24M-Sec/Sec-Night)

Q24M-Sec-Night
In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C
Hemisphdrisch (11mm, 360°, F 2.0,

MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF ¢ 30 fps VGA e 30 fps MEGA
0,1 lux (t=1/60sec) ® 0,005 lux (t=1/1sec)
Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 32 GB mit MicroSD-Karte
bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) e Uber Ex{O

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

798 EUR (MX-Q24M-Sec-NT1)

Zubehor D22/D24/Q22/Q24 (weiteres Zubehor auf www.mobotix.com)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

D22/D24 Vandalism Set

e verstdrkte Domkuppel (3mm Polyc.)
o Edelstahl-Vandalismusring (poliert, matt oder
in weiB, silbergrau, schwarz pulverlackiert)

98 EUR (MX-D24M-Vandal)
ﬂ.\ ) [ "

D22/D24/Q22/Q24 Deckeneinbau-Set

e Einbauset inkl. Montagezubehor
e Einfacher Einbau von Vorderseite ise it
* @ 150mm EinbaumaB WG““‘"{;\.\Q er\;?;“'
e Auslieferung ohne Kamera Ed‘:,\;‘_‘:')ﬁ-\c'ﬁ

98 EUR (MX-OPT-IC)

D22/D24/Q22/Q24 Aufputz-Set IP65

¢ Aufputzhalter inkl. Montagezubehor
¢ verdeckte Kabelfuhrung

@ 165mm x 37mm

o Auslieferung ohne Kamera

98 EUR (MX-OPT-AP)

D22/D24/Q22/Q24 Wandhalter

o Wetterschutz (IP65) fur D22/D24/Q22/Q24
o deckt RJ45-Unterputzdosen ab
o Platz fur Erweiterungsmodule (WLAN)

98 EUR (MX-OPT-WH)

D22/D24/Q22/Q24 10° Aufputz-Set IP65

¢ bestehend aus Aufputzhalter und Montage-
zubehor zur 10° geneigten Montage einer
Kamera

o Auslieferung ohne Kamera

98 EUR (MX-OPT-AP-10DEG)

St
Bl

D22/D24/Q22/Q24 Eck- und Masthalter

o pulverlackierter Edelstahl (3 mm)
¢ Maststdrke von 60 bis 180 mm
¢ inkl. Montagematerial

98 EUR (MX-OPT-MH)

Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ® unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland

Anderungen vorbehalten e Date: 4/2010 » © MOBOTIX AG




) \

The HiRes Video Company MOBOT'X

Modell:
Indoor/Outdoor:
Obijektivoptionen:
(@quivalent Kleinbild)
Auflosung:
Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:

Versorgung ¢ In/Out:

Softwarefunktionen:

Aktivierung ¢ Trigger:
externe Speicherung:

Preise (zzgl. MwsSt)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

Bezeichnung:
Info:

Preise (zzgl. MwsSt)

Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden e Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ® unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland
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D12Di-IT

Dualoptik-Indoor, IP54, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

2 x VGA (je 640x480 Pixel), Farbe & SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF 30 fps VGA

1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 32 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V e 3xIN, IxOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e EreignisverknUpfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

998 EUR (MX-D12Di-IT)

bl
|

I
/

|
1
1o
D12 Eck- und Masthalter

o pulverlackierter Edelstahl (3 mm)
* Maststdrke von 60 bis 180 mm
e inkl. Montagematerial

98 EUR (MX-MH-Dome-ESWS)

Q

D12 Vandalismus-Set

e verstdrkte Domkuppel (3mm Polycarbonat)
o Edelstahl-Vandalismusring poliert oder matt

148 EUR (MX-D12-Vandal-ESPO/ESMA)

Power-Adapter-PoE-Set

¢ Spannungsversorgung Uber Netzwerk
e alle PoE-versorgten Kameras

98 EUR (MX-NPA-PoE-Set)

Mx2Wire Reinweil3

¢ Ethernet und PoE Uber Zweidraht
¢ bis zu 500 m/bei 30 Mbit (netto)
¢ 7 Watt via PoE

Setpreis (2 St.) 298 EUR (MX-2Wire-Set-PW)

Anderungen vorbehalten e Date: 4/2010 » © MOBOTIX AG

Kameramodelle D12

@

D12Di-Sec \:

Dualoptik-Indoor, IP54, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

1x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
1x MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF # 30 fps VGA e 14 fps MEGA
1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 32 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V @ 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.248 EUR (MX-D12Di-Sec)

Zubehor D12

D12 Wandhalter

o Wetterschutz (IP65) fur D12D-Dome

o Unverwistlich durch PBT

¢ verdeckte Kabelfuhrung

o deckt RJ45-Unterputzdosen ab

¢ Mdglichkeit, WLAN- oder GSM/GPRSModule
unterzubringen

148 EUR (MX-WH-Dome)

D12 Vandalismus-Set

o verstdrkte Domkuppel (3mm Polycarbonat)
o Edelstahl-Vandalismusring, pulverlackiert in
weiB, silbergrau, schwarz

148 EUR (MX-D12-Vandal-PUWH/PUGR/PUBL)

Sonstiges Zubehor

Netzwerk-Power-Box 4 Kameras

* Spannungsversorgung fur Hutschiene
e nur M12, M22, D12, D22, Q22, V12, DevKit

398 EUR (MX-NPR-4)

ExtlO

¢ je 2 Ein- und Ausgangskontakte 8-24V

* Mikrofon mit adapfiver Lautstdrkeregelung,
Lautsprecher, Status-LEDs

© USB-Schnittstelle, Ddmmerungssensor

* Temperatursensor, 2 Taster

198 EUR (MX-ExtIO)

@

D12Di-Sec-180° j |

Dualoptik-Indoor, IP54, -30 bis +60 °C
2 Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)

2 x MEGA (2560 x 960 Pixel)

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
30 fps CIF 30 fps VGA e 14 fps MEGA
1lux (t=1/60sec) ® 0,05 lux (t=1/1sec)
ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 32 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VolIP)

PoE oder MX30V e 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm e Ereignisverknipfung
bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.248 EUR (MX-D12Di-Sec-180°)

D12-Eckmontage

D12-Mastmontage

Netzwerk-Power-Rack 8/20 Kameras
¢ Spannungsversorgung Uber Netzwerk

o nur M12, M22, D12, D22, Q22, V12, DevKit
ab 948 EUR (MX-NPR-8 / MX-NPR-20)

Cam-10-PoE/AC/ACplus

o Schnittstelle fur den Anschluss ext. Sensoren
und Gerdte (TUrkontakt, Licht,etfc.)

* 2xRelais-Out, 2xInput, Backup, Audio

o Stromversorgung Uber Netzwerk / 230V / 230V
gepuffert durch Akku

o kompatibel zu M12

ab 298 EUR (MX-CAMIO)

39
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Objektivtabelle

Oble Qb
Originalbild
Aquival. Kleinbild-Brennweite 1T mm 22 mm 32 mm 43 mm 65 mm 135 mm 24 - 54 mm
Brennweite 1,8 mm 4mm 6 mm 8 mm 12 mm 25 mm 4,5-10 mm
Blende 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,6-23
Bildwinkel horizontal 180° 90° 60° 45° 31° 15° 73°-37°
Bildwinkel vertikal 160° 67° 45° 34° 23° 1° 58°-28°
Entfernung 1 m m m m m m m m
* Bildbreite unendlich 2,0 11 0,8 0,5 0,3 1,5-0,7
¢ Bildhohe n 1.3 0,8 0,6 0,4 0,2 11-0,5
Entfernung 5 m m m m m m m m
o Bildbreite unendlich 10,0 5,7 41 2,7 1,3 74-3,3
e Bildhohe 55 6,6 4,1 3,0 2,0 1,0 55-2,5
Entfernung 10 m m m m m m m m
¢ Bildbreite unendlich 20,0 1,5 8,2 55 2,6 14,8 - 6,7
e Bildhohe 110 13,3 8,2 6,1 4,0 1.9 n1-5
Entfernung 20 m m m m m m m m
o Bildbreite unendlich 40,0 23,0 16,4 1,0 52 29,6 -13,3
¢ Bildhdhe 220 26,6 16,4 12,2 8,0 38 22,2-10
Entfernung 50 m m m m m m m m
* Bildbreite unendlich 100,0 57,5 41,0 27,5 13,0 74-383,3
e Bildhdhe 550 66,0 41,0 30,5 20,0 9,5 55-25
Verfiigbare Objektivoptionen |:I>-¢]:|]y N%;}\t
D24Mi-Basic- - - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - - -
D24M-IT- - - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - - -
D24M-IT-Night- - - - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - -
D24M-Sec- - - D22 - D32 - D43 - Dé5 - D135 - - -
D24M-Sec-Night- - - - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - -
M24M-IT- - - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - - -
M24M-IT-Night- - - - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - -
M24M-Sec- DN - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - CSVario -
M24M-Sec-Night- - N1 - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - CSVario
M12M-Web- - - - - - - D43 - - - - - - -
M12D-IT-DNight- - - - - - - D43 | N43 - - D135 | N135 - -
M12D-Sec- - - D22 - - - D43 - - - D135 - - -
M12D-Sec-DNight- - - D22 N22 - - D43 N43 - - D135 | N135 - -
D12Di-IT/D12Di-Sec- - - D22 N22 D32 N32 D43 N43 D65 N65 D135 | N135 - -
Q24M-Basic- DN - D22 - - - - - - - - - - -
Q24M-Sec- DN - D22 - - - - - - - - - - -
Q24M-Sec-Night- - N1 - - - - - - - - - - - -
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MOBOTIX AG
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starker Partner ...

Hi Vide mplefﬂﬁsu ngen hochauflésende Videosysteme. Das dezentrale
hochauflésend, digita steneffizient aufzeichnen MOBOTIX-Konzept zeichnet sich dadurch aus,
dass in jede Kamera ein Hochleistungsrechner

Illll

UL

und bei Bedarf ein digitaler Speicher (MicroSD/

@

SD-Karte) zur Langzeit-Aufzeichnung integriert ist.

— s |f f \ ' ; y MOBOTIX-Kameras kdnnen auch ohne zentralen
kol i -
- PC bzw. DVR ereignisgesteuert aufzeichnen und

M 0 B o.n XE Video mit Ton langfristig digital speichern. Deshalb
8

sind die MOBOTIX-L&sungen trotz besserer Bild-

a8

SEEET

=

ANNNG

qualitat auch bei kleinen Anlagen konkurrenz-

los gUnstig.
Innovationsschmiede Made in Germany

Die bérsennotierte MOBOTIX AG gilt seit ihrer MOBOTIX Wachs‘l'u

Grindung 1999 in Deutschland nicht nur als Umsatz im Geschdaftsjahr (30.6.)

innovativer Technologiemotor der Netzwerk-
08
01/02 |02/03]03/04]04/05| 05/06]06/07]07/08

Umsatz 2008/09 Umsatzwachstum
45 Mio. EUR +271%

Kamera-Technik, sondern ermdglicht durch ihr
dezentrales Konzept Uberhaupt erst renta-
ble hochauflésende Videosysteme in der Pra-
xis. Ob Botschaften, Flughdfen, Bahnhofe, Hafen,
Tankstellen, Hotels oder Autobahnen — MOBOTIX-
Video-Systeme sind seit Jahren hunderttausendfach

auf allen Kontinenten im Einsatz.

Technologiefiihrer Netzwerkkameras

In kurzer Zeit hat sich MOBOTIX in Europa
Platz 2 und weltweit Platz 4 an Marktanteilen
erobert. MOBOTIX stellt seit Jahren ausschlieBlich
Megapixel-Kameras her und gilt hier mit einem

Marktanteil von Uber 60% als Weltmarktfohrer fir
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VideoiUberwachung

Vergleichen Sie uns!
Nutzen Sie die einzelnen Fragen als Entscheidungshilfe zum direkten Vergleich von MOBOTIX mit einem anderen

Anbieter lhrer Wahl.

Anderer

MOBOTIX Anbieter

Exzellente Bildqualitat?
MOBOTIX bietet eine Auflésung bis zu 3,1 Megapixel (2048x1536 Pixel) in Farbe und damit gestochen \/
scharfe Bilder in HDTV-Qualitét.

Hohe Detailgenavigkeit?
Kfz-Kennzeichen sind mit bis zu 8-fachem Digitalzoom eindeutig identifizierbar, Vorgdnge sind l0ckenlos \/
dokumentierbar.

GroBer Erfassungsbereich?
Kombination von Megapixeltechnologie und Weitwinkeloptik eréffnet ein groBes Sichtfeld. Eine einzige \/
MOBOTIX-Kamera kann vier Tankstellenspuren gleichzeitig Uberwachen.

Perfekter Uberblick?

Durch eine spezielle Optik samt Bildnachbearbeitung kann eine einzige MOBOTIX Q24M einen kompletten \/
Raum (z.B. Shop) ohne toten Winkel aufzeichnen.

Wetterschutzgehduse inklusive?
MOBOTIX-Sicherheitskameras sind wetterfest bis IP66 und benétigen weder Heizung noch Liftung. Ihr \/
Einsatzbereich erstreckt sich von -30 bis +60 °Celsius.

Einfachste Installation?
MOBOTIX spart Verlegeaufwand. Strom zur Kamera (PoE) und Videodaten von der Kamera werden Uber \/
das selbe Kabel Gbertragen.

Softwareupdates gratis?
Weiterentwicklungen der Software stellt MOBOTIX mit jedem Update kostenfrei zur Verfigung. So bleiben \/
auch dltere Anlagen auf dem neuesten Stand.

Keine mechanisch bewegten Teile?
Keine mechanischen VerschleiBelemente wie Motorzoom, Blende, Lufter, Schwenk-Neige-Elemente und \/
folglich geringste Wartungs- und Betriebskosten.

Kostenloser Support inbegriffen?
Die MOBOTIX Support-Hotline bietet Ihnen stets Unterstitzung durch kompetente, technisch versierte \/
Ansprechpartner. Zu ganz normalen Festnetz-TelefongebUhren.

Direkte Speicherung in der Kamera moglich?
Die intelligente Bildverarbeitung und die Speicherverwaltung bereits in der Kamera sparen lhrem System \/
Ressourcen und sorgen fur einfachste Skalierbarkeit.

Jahresiberschuss EBIT Marge
7,5 Mio. EUR 22,9 %
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MOBOTIX Campus

MOBOTIX bietet fr seine Interessenten, Vertriebspartner
und deren Kunden verschiedene Schulungen im neuen
Campus-Trainingscenter der Unternehmenszentrale in

Langmeil an.

Das Basic Seminar vermittelt die Grundlagen fir den

erfolgreichen Einsatz der MOBOTIX-Kameras.

Das Advanced Seminar erweitert die Inhalte des Basic

Seminars. Zudem wird der Umgang mit der MOBOTIX

Video Management Software MxControlCenter vermittelt.

Der Vertriebs- und Projektierungs-Workshop vermittelt
Kenntnisse Uber die kaufmdnnische und technische

Planung von Projekten mit MOBOTIX-Kamerasystemen.

MOBOTIX Schulungen und Seminare

MOBOTIX verfigt Gber ein eigenes Schulungszentrum mit einem reichhaltigen Programm fr alle Interessenten, Kunden,

Partner und Sicherheitsunternehmen. Mehr Informationen und Online-Anmeldung unter: www.mobotix.com
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Hamb
o Hamburg

Hannover
(o]

Duisseldorf lo) Leipzig

o
Germany

Mainz. o Frankfurt K

Kaiserslautern .
Mannheim
o,

Stuttgart

Miinchen

Winnweiler

Mannheim
60 km

Kaiserslautern Ost

Kaiserslautern 13 km
West

MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Kaiserstrasse

D-67722 Langmeil, Germany
Tel: +49 6302 9816-0

Fax: +49 6302 9816-190
E-Mail: info@mobotix.com
www.mobotix.com




MOBOTIX Produkte

7\

The HiRes Video Company MOBOT'X

HiRes

HiRes-Video-Komplettlosungen§ =

Skyline

hochauflosend, digital & kosteneffizient aufzeichnen §  romare

jedes Bildformat
frei definierbar

30 Bilder/s

VGA (640 x 480)
30B/s Mega

;‘/_. 4 ! ; " )
f - \ Virtuelles PTZ

X digitales Zoomen,
g y Schwenken, Neigen

Gegenlicht

extrem sicher, CMOS
ohne mechan. Iris

Interner DVR
intern Uber Flash,

extern via Netzwerk
———
= — Win/Lin/Mac
= ———
Recording
via Netzwerk auf PC
(6 bis 1 Terabyte
Mikrofon & Lautsprecher
B Audio
. = bidirektional, bei
° © @ . v Bildraten von 1... 30 Hz
QG G
GG | SIP-Client mit Video
IP-Telefonie
7= () (
h Alarmmeldung
= 0« Kamerasteuerung
L]
B A S

VideoMotion

mehrere Fenster
pixelgenau digital

-22 bis +140 °F

Wetterfest

-30 bis +60 °C, IP65
ohne Heizung

4/2010

IEEE 802.3af

PoE

Netzwerk-Power
auch im Winter

Innovationsschmiede - Made in Germany :
Robust

keine bewegten Teile

Die in Deutschland bdrsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk- S ookesi Kusts

Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept Idsst hochauflésende Videosysteme Uberhaupt erst rentabel werden.
MxCC/MxEasy
Lizenzfrei

Video-Management-
Software

MOBOTIX AG * D-67722 Langmeil © Tel: +49 6302 9816-0 ¢ Fax: +49 6302 9816-190 ¢ info@mobotix.com
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